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BSP Bracket System Polska Sp. z o.o. - це 
досвідчена компанія, яка займається 
переважно вентильованими фасадами та 
скляними фасадами, а також кріпленням 
всіх інших зовнішніх архітектурних 
елементів. Компанія пропонує комплексні 
підконструкційні системи та будівельні 
вироби для кріплення фасадних елементів, 
а також проектні, інжинірингові та 
консультаційні послуги.

Ми працюємо на ринку від початку 
популярності вентильованих фасадів у 
Польщі. Протягом багатьох років ми 
спостерігаємо за тим, як змінюються 
архітектурні тенденції, як з'являються нові 
технології та фасадні матеріали, як 
змінюються будівельні норми та вимоги. Ми 
прагнемо завжди бути на крок попереду 
цих змін і бути готовими запропонувати 
оптимальні рішення, пристосовані до 
поточних очікувань ринку. Нещодавно ми 
також вийшли на закордонні ринки, 
пропонуючи продукцію та послуги з 
проектування, які відповідають місцевим 
стандартам в окремих країнах.

Ми зосереджені на постійному розвитку, 
оптимізації продукції та гнучкості в 
будівельній галузі. Наша мета - постійне 
вдосконалення асортименту продукції та 
глобальне зростання.  

Презентація 
фірми BSP
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Система BSP KB

Система BSP KB - це алюмінієва зовнішня і внутрішня балюстрадна система з можливістю 
використання різних типів заповнення, включаючи скло, HPL і фотоелектричні панелі. Система 
складається з наступних компонентів:

■ кронштейни алюмінієві
■ вертикальні стійки
■ посилювачі стійок
■ профілі нижнього кріплення заповнення

■ профіль перил
■ заповнення балюстради
■ полотно ( якщо залежить)

Система доступна в декількох 
варіантах дизайну. Існує два 
різних способи кріплення перил:

Крім того, розрізняють три типи 
нижнього кріплення заповнення:

■ для повного заповнення, без фризу
■   з алюмінієвою пластиною
■ з пластиною, виконаною
індивідуально підібраним
облицюванням

■ з передньої частини балкону
■ зверху балконної плити

і чотири типи перил

■ однокомпонентні плити
■ однокомпонентні глибокі
■ двокомпонентні плити
■ двокомпонентні глибокі

Алюмінієві кронштейни KO-01 кріпляться до лицьової сторони балконної плити. Вони виготовлені з 
пресованих алюмінієвих профілів у формі літери "Pi". Стінки кронштейнів мають достатню товщину, 
щоб витримувати підвищені навантаження балюстради з розставі стійок 1,2 м. В якості альтернативи 
кронштейнам KO-01 можна використовувати кронштейни K1 з довшим вильотом.
Алюмінієві кронштейни KO-02, навпаки, кріпляться зверху балконної плити. Вони складаються з 
алюмінієвої основи і звареного вертикального профілю, на який надягається вертикальна стійка 
балюстради PR-01.
Стійки балюстради PR-01 мають розміри 50 x 65 мм і кріпляться до кронштейнів за допомогою 
шурупів, аналогічно до стійко-балкової фасадної системи.

Візуалізація 
системи

www.bspsystem.com
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ВУЗЛИ ТЕХНІЧНІ

КРОНШТЕЙН KO-01

КРЕСЛЕННЯ

ПРОФІЛЬ PR-01

2

1

3

5

2

1

3

5

2

1

3

4

6
4 4

Нижніе кріплення з алюмінієвою пластиною Кріплення нижнє з пластиною з плити Кріплення нижнє без пластини

1.Ущільнювач 
2.Нижній утримач BSP MS-01
3.Приховувач BSP MS-02
4.Вертикальна стійка PR-01

1.Ущільнювач
2.Нижній утримувач BSP MS-01
3.Верхній утримувач пластини BSP MP-01
4.Вертикальна стійка PR-01
5.Нижній утримувач плити  BSP MP-02
6.Плита

1.Ущільнювач
2.Нижній утримувач BSP MS-01
3.Пластина приховуюча  BSP MB-01
4.Вертикальна стійка PR-01
5.Нижній утримувач плити BSP MB-02

www.bspsystem.com
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ВУЗЛИ ТЕХНІЧНІ

Верхнє кріплення балюстради, яке одночасно є 
балюстрадним поручнем, може бути одно- або 
двокомпонентним. У разі двокомпонентного 
кріплення спочатку встановлюється профіль P-05, 
оснащений ущільнювачем, який утворює верхнє 
кріплення балюстради. Потім до цього профілю 
кріпиться другий профіль P-03 або P-04, який 
утворює видиму частину перил балюстради. 
Перевага цього методу полягає в тому, що 
заповнення балюстради можна встановити задовго 
до монтажу декоративної частини балюстрадного 
огородження, яку можна встановити на 
завершальному етапі монтажу після демонтажу 
ришіткию Це дозволяє уникнути механічних 
пошкоджень декоративної частини. 

1 2

3 4

1 2

3 4

1

2 3

1

2 3

1

2 3

4

6

5

1
2

3

4

65

5 5

4 4

Вузол вертикальний

Вузол горизонтальний

Перила  двохкомпонентні плити

Перила  однокомпонентні плити

1.Перила BSP P-04
2.Кріпильний профіль BSP P-05
3.Вертикальна стійка  PR-01
4.Заповнення балюстради

5.Ущільнювач

1.Перила BSP P-01
2.Вертикальна стійка PR-01
3.Заповнення балюстради
4.Ущільнювач

Перила двохкомпонентні  глибокі

Перила однокомпоненті глибокі

1.ПерилаBSP P-03
2.Кріпильний профіль BSP P-05
3.Вертикальна стійка PR-01 
4.Заповнення балюстради
5.Ущільнючав

1.Перила BSP P-02
2.Вертикальна стійка PR-01
3.Заповнення балюстради
4.Ущільнювач

1.Кріпильний анкер
2.Кронштейн BSP KO-01
3.Кріпильний болт 
4.Вертикальна стійка PR-01
5.Заповнення балюстради
6.Нижній утримувач заповнення

www.bspsystem.com
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Скляні фасади, або ж навісні стіни, є зовнішнім архітектурним елементом, який отримав найбільшу 
увагу з боку архітекторів, будівельників та інших учасників процесу проектування. Вони завоювали 
свою популярність досить давно і в даний час використовуються на багатьох різних типах будівель, 
але в першу чергу на висотних і багатоповерхових офісних будівлях. Навесні фасади - це ненесучі 
перегородки, що виконують захисну, естетичну та ізоляційну функцію. Вони приймають лише власну 
вагу, тиск вітру , не беручи участі в передачі навантажень від основної частини будівлі. Скляні фасади 
найчастіше виготовляються за стійко-ригельної або сегментової технології.

Кронштейн BSP K1
Алюмінієві кронштейни BSP K1 - це стандартний компонент для кріплення стійко-ригельних фасадів. 
Фасадний профіль кріпиться до кронштейну  за допомогою болта. Ми розрізняємо несучі консолі FIX, 
які сприймають як горизонтальні сили (тиск вітру), так і вертикальні сили (вага фасаду), і вітрові 
кронштейни LOS, які сприймають тільки горизонтальні сили. Кронштейни відрізняються за розміром 
отвору і, в багатьох випадках, також за висотою. Вітрові консолі мають подовжені отвори для 
кріплення колон, що забезпечують вільне теплове розширення фасаду, в той час як несучі консолі 
мають невеликий поздовжений отвір - для тимчасового закріплення колони і маркування відповідної 
площини - і круглий отвір для остаточного закріплення колони. Консолі K1 доступні в різних розмірах, 
як показано в таблиці навпроти.

СКЛЯНІ 
ФАСАДИ
КРОНШТЕЙНИ ДО СКЛЯНИХ 
ФАСАДІВ



FIX LOS

Кронштейн BSP K1
ВУЗОЛ ТЕХНІЧНИЙ

www.bspsystem.com

РОЗМІРИ КРОНШТЕЙНУ

КРОНШТЕЙН A B C D E F G

K1/100-80 100 80 54 200 6 8 8

K1/100-100 100 100 54 200 6 8 8

K1/100-120 100 120 54 200 6 8 8

K1/100-150 100 150 54 200 6 8 8

K1/120-80 120 80 54 200 6 8 8

K1/120-100 120 100 54 200 6 8 8

K1/120-120 120 120 54 200 6 8 8

K1/120-150 120 150 54 200 6 8 8

K1/160-80 160 80 62 180 6 8 5

K1/160-100 160 100 62 180 6 8 5

K1/160-120 160 120 62 180 6 8 5

K1/160-150 160 150 62 180 6 8 5

K1/180-80 180 80 62 205 10 12 12

K1/180-100 180 100 62 205 10 12 12

K1/180-120 180 120 62 205 10 12 12

K1/180-150 180 150 62 205 10 12 12

K1/200-80 200 80 54 180 6 8 5

K1/200-100 200 100 54 180 6 8 5

K1/200-120 200 120 54 180 6 8 5

K1/200-150 200 150 54 180 6 8 5

КРЕСЛЕННЯ

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

1

32 4

6

1 6

32 4

5

5

www.bspsystem.com
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1.Конструкція будівлі
2.Кріпильний анкер
3.Кронштейн BSP K1
4.Кріпильний болт
5.Фасадний профіль
6.Скло



1

32 4

6

1 6

32 4

5

5

1. Конструкція будівлі
2. Кріпильний анкер
3. Кронштейн BSP K2
4. Кріпильний болт
5. Фасадний профіль
6. Скло

КРЕСЛЕННЯ

РОЗМІРИ КРОНШТЕЙНУ

КРОНШТЕЙН A B

K2/100-80 100 80

K2/100-100 100 100

K2/100-120 100 120

K2/100-150 100 150

K2/120-80 120 80

K2/120-100 120 100

K2/120-120 120 120

K2/120-150 120 150

www.bspsystem.com

Кронштейн BSP K2
Алюмінієві кронштейни BSP K2 найчастіше використовуються для 
кріплення стійко-ригельних фасадів в кутах будівлі або на краю фасади. 
Форма консолі і розташування анкерних отворів дозволяють 
розташувати колону максимально близько до краю фасаду.  Ці консолі 
також використовуються в будівельних деформаційних швах. Як і у 
випадку з консолями K1, розрізняють несучі консолі FIX і вітрові консолі 
LOS, які відрізняються отворами для кріплення профілів. 

ВУЗОЛ ТЕХНІЧНИЙ

FIX LOS

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

www.bspsystem.com
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1

32 4

7

1

6
32 4

6

5

5

7

1.Конструкція будівлі
2.Кріпильний анкер
3.Кронштейн  BSP K1
4.Кріпильний болт
5.Подовжувач  BSP KP1
6.Профіль фасадний
7.Скло

КРЕСЛЕННЯ

РОЗМІРИ КРОНШТЕЙНУ

КРОНШТЕЙН B

KP1/173-80 80

KP1/173-100 100

KP1/173-120 120

KP1/173-150 150

Кронштейн BSP KP1
Алюмінієві кронштейни BSP KP1, також відомі як подовжувачі, є 
додатковим елементом, що кріпиться до кронштейнів K1 або K2 
для збільшення вильоту фасаду. Вони найчастіше 
використовуються там, де є локальні дефекти в конструкції 
будівлі, щоб зберегти єдину площину фасаду. Як і у випадку з 
консолями K1, ми розрізняємо несучі консолі FIX і вітрові консолі 
LOS, які відрізняються один від одного отворами для кріплення 
профілів. 

ВУЗОЛ ТЕХНІЧНИЙ

www.bspsystem.com

WIZUALIZACJA ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

FIX LOS

www.bspsystem.com

11



Кронштейн сегментальний 
BSP KE1
Алюмінієві кронштейни BSP KE1 використовуються для монтажу сегментованих скляних 
фасадів. Кронштейн кріпиться до конструкції зверху, що дозволяє проводити монтаж 
зсередини будівлі без використання будівельних риштувань. Рекомендується 
використовувати монтажну рейку, заглиблену в стелю, до якої кронштейни кріпляться за 
допомогою шурупів з потайною головкою.

ВУЗОЛ ТЕХНІЧНИЙ 

www.bspsystem.com

1 7

8

43 10

43

2

10

7

8

2

1

6

5

9

5

9

1. Конструкція будівлі
2. Рифльована бляшка
3. Кріплення
4. Пластина кронштейну
5. Болт
6. Поперечка кронштейну
7. Алюмінієве крило
8. Кріпильний болт
9. Фасадний профіль
10. Скло

www.bspsystem.com
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КРЕСЛЕННЯ  ПЛАСТИНИ

ПОПЕРЕЧКА

КРИЛО

БЛЯШКА

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

www.bspsystem.com
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Кронштейни сегментальні BSP KE1 
з опущеною пластиною
Алюмінієві кронштейни BSP KE1 з заниженою плитою дозволяють кріпити горизонтальні 
фасадні ригелі на меншій висоті над плитою перекриття, ніж у стандартному варіанті цієї 
консолі. Враховуючи товщину шарів перекриття всередині будівлі, таке розташування 
дозволяє отримати більш естетичну обробку.

ВУЗОЛ ТЕХНІЧНИЙ

КРЕСЛЕННЯ
ОПУЩЕНА ПЛАСТИНА

2

1

3 4

5

8

6

7

9

10

1. Конструкція будівлі
2. Стальна підкладка
3. Кріплення
4. Опущенна пластина кронштейну
5. Болт
6. Поперечний кронштейн
7. Алюмінієве крило
8. Кріпильний болт
9. Профіль фасадний
10. Скло

www.bspsystem.com
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Кронштейни сегментальні BSP 
KE2
Алюмінієві кронштейни BSP KE2 використовуються для монтажу сегментованих скляних фасадів. 
Кронштейн кріпиться до конструкції спереду. Рекомендується використовувати монтажну рейку, 
заглиблену в стелю, до якої кронштейн кріпиться за допомогою шурупів з потайною головкою.

ВУЗОЛ ТЕХНІЧНИЙ

www.bspsystem.com
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3.Кріплення
4.Кронштейн BSP
5.Сталевий стрижень
6.Ілюмінієве крило
7.Кріпильний болт
8.Фасадний профіль
9.Скло
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Вентильовані
фасади 
ВСТУП ДО ВЕНТИЛЬОВАНИХ ФАСАДІВ 
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■ вимагання до міцності
■ вимагання протипожежні
■ вимагання термічні
■ вимагання антикорозійні

У світлі вищезазначених вимог елементи алюмінієвої підконструкції системи BSP 
випробовуються дуже широко. Більшість випробувань проводяться в нотифікованих органах 
у Польщі та за кордоном. Результати випробувань підтверджують можливість використання 
продукції в будівництві та дуже хороші технічні параметри підконструкції.

Вентильовані фасади вже багато років набувають популярності як у Польщі, так і за кордоном. 
Технологія вентильованих фасадів передбачає монтаж фасадної обшивки на відповідній 
відстані від теплоізоляційного шару завдяки спеціальній підконструкції, що створює 
вентиляційний зазор. Це забезпечує постійний потік повітря за обшивкою, забезпечуючи 
відповідні умови для збереження облицювального матеріалу та випаровування будь-якої 
вологи, яка потрапляє за облицювання. Це запобігає утворенню грибків і цвілі на зовнішній 
перегородці, що, безсумнівно, є однією з найбільших переваг даного типу фасаду. Крім того, 
завдяки сучасним будівельним рішенням і широкому вибору облицювальних матеріалів 
технологія вентильованих фасадів відкриває абсолютно нові архітектурні можливості з точки 
зору естетики, форми та техніко-конструкційних властивостей.

СИСТЕМА ПІДКОНСТРУКЦІЯ BSP ДЛЯ ВЕНТИЛЬОВАНИХ ФАСАДІВ

Крім вищезазначених візуальних питань, вентильований фасад також повинен відповідати 
ряду технічних вимог, які регулюються Законом про будівництво та правилами. Велика 
частина відповідальності за виконання цих вимог лежить на підконструкції, за допомогою 
якої облицювання кріпиться до будівельної конструкції. Основними вимогами до 
підконструкції є:
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ПАСИВНЕ БУДІВНИЦТВО
В останні роки все більше уваги приділяється тепловим параметрам фасадів. Обізнаність щодо 
енергоефективності та тісно пов’язаного з нею питання теплоізоляції зростає завдяки законодавчим 
нормам, а також завдяки екологічним ідеям та захисту навколишнього середовища. BSP System 
рішуче підтримує діяльність, спрямовану на покращення вищевказаних проблем, розробляючи 
конструктивні рішення, які значно зменшують споживання енергії. Мова йде про пасивні рішення, а 
точніше, пасивні консолі, які зводять до мінімуму ефект «теплових містків» завдяки спеціальній 
конструкції та використаним для їх виготовлення матеріалам з відповідними параметрами 
теплоізоляції. Деякі з пасивних консолей BSP System отримали сертифікат Інституту пасивного 
будинку в Дармштадті, який підтверджує, що ці продукти ідеально підходять для використання в 
пасивному будівництві.
Крім того, BSP System розробила будівельні рішення, суворо присвячені фотоелектричним 
облицюванням фасадів і окремо стоячим фотоелектричним установкам. Фотоелектричні технології 
розвиваються дуже швидкими темпами, що ще більше надихає нас спрямовувати рішення BSP System 
на чисту енергію.

БУДІВНИЦТВО ІНФРАСТРУКТУРИ

Вентильовані фасади стають популярними не тільки в будівництві будинків, а й в будівництві 
інфраструктури. Все більше таких фасадів можна зустріти в автомобільних і залізничних тунелях, 
підземних переходах, станціях метро і віадуках. Підконструкційні системи BSP System ідеально 
підходять для монтажу облицювання на даному типі комунікаційних споруд. Це підтверджено 
дослідженнями, проведеними в Дорожньо-мостовому науково-дослідному інституті, за результатами 
яких видано Національну технічну оцінку продукції BSP System для використання в транспортному 
будівництві. Ці вироби відповідають підвищеним антикорозійним вимогам відповідно до екологічної 
категорії C5, прийнятої в закритих комунікаційних об'єктах.

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДСТРУКТУРИ СИСТЕМИ BSP

Усі елементи алюмінієвої підконструкції системи BSP виготовлені з екструдованого алюмінієвого 
профілю зі сплаву EN-AW 6060 або EN-AW 6063 у стані T6 або T66. Це, безсумнівно, є перевагою 
перед гнутими елементами, які мають мікротріщини, що підвищує ризик втрати довговічності 
функціональних властивостей виробу. 
Усі елементи підконструкції BSP System характеризуються класом міцності B згідно зі стандартом PN-
EN 1999-1-1:2011 і можуть використовуватися без захисних покриттів у середовищах з атмосферними 
корозійними категоріями C1, C2 і C3 згідно PN- Стандарт EN ISO 12944-2: 2001. Після додаткової 
захисної обробки - анодування або фарбування - вони також можуть використовуватися в 
середовищах з агресивною атмосферою категорій C4 і C5. 
Алюмінієві елементи підконструкції системи BSP класифікуються з точки зору реакції на вогонь без 
випробувань у класі A1 відповідно до стандарту PN-EN 13501-1+A1:2010 на основі рішень 
Європейської Комісії № 96/603/EC, 2000/ 605/EC та 2003/424 /IN. Це еквівалентно класу NRO 
(нерозповсюдження полум’я). Усі системи підконструкцій системи BSP мають національну технічну 
оцінку або європейську технічну оцінку, що дозволяє виводити продукт на ринок відповідно до Закону 
про будівельні товари. 
Також варто відзначити загальні переваги алюмінієвих підконструкцій, а саме:

■ висока стійкість до погодних умов
■ мала вага елементів, що знижує транспортні витрати
■ легка обробка елементів, що не вимагають додаткового антикоризійного захисту
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ЗАГАЛЬНИЙ ПРИНЦИП РОБОТИ ТА ПОБУДОВА ПІДКОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМИ BSP
Алюмінієва підконструкція системи BSP складається з кронштейнів і вертикальних профілів, 
як правило, L- подібних і T- подібних профілів. Залежно від системи підконструкцій, в них 
також можуть бути вмонтовані горизонтальні профілі для гаків, всі види гаків для 
облицювання та додаткові елементи, такі як шайби, прокладки, регулювальні гвинти тощо. 
Кронштейн- це точкові елементи, що кріпляться до стіни і передають навантаження від 
зовнішнього фасаду на основну конструкцію будівлі. Довжина консолей залежить від висоти 
фасаду і підбирається на основі проектної документації. Існує два типи кронштейнів. Несучі 
кронштейни, які зазвичай мають висоту 120 або 150 мм, кріпляться двома анкерами і 
сприймають як горизонтальні навантаження (всмоктування/тиск вітру), так і вертикальні (вага 
фасаду). Пересувні (або вітрові) кронштейни, як правило, висотою 60 мм і з одним анкером - 
сприймають тільки горизонтальні навантаження. 
– Кронштейни мають спеціально розроблену кишеню, що значно полегшує фіксацію профілів і
вирівнювання їх площини. Отвори в кронштейнах для фіксації профілів забезпечують вільне
теплове розширення профілів. Для кріплення кронштейнів до будівельної конструкції
використовуються анкерні елементи, підібрані на основі статичного розрахунку. Основа
кронштейнів має поовжений горизонтальний отвір для забезпечення горизонтального
анкерування (наприклад, якщо в залізобетонній основі зустрічається арматура). Під
кронштейнами використовуються спеціальні системні шайби BSP HDPE (альтернативно
EPDM або PCV) для запобігання корозії на межі алюмінію та основи.
Вертикальні профілі є суцільними елементами, закріпленими на кронштейнах. Залежно від
системи несучої конструкції, облицювання може кріпитися безпосередньо до вертикальних
профілів за допомогою заклепок, шурупів або клейової системи, або за допомогою
додаткових гачкових профілів і фіксаторів. Коли облицювання кріпиться безпосередньо до
вертикальних профілів, найчастіше використовуються L-подібні і Т-подібні профілі. Т-подібні
профілі використовуються на стиках панелей, а L-подібні - для підтримки центральної частини
панелей. Залежно від сил, що діють на фасад, підбираються профілі відповідного розміру і
товщини, а отже, і їх міцності.    Мінімальна відстань від краю панелі, що кріпиться,
встановлена виробником облицювання, також може бути важливою при виборі відповідних Т-
профілів. Глибокі "ножові кромки" профілів і відповідна конструкція кронштейнів дозволяють
підтримувати відносно велике регулювання площини підконструкції.
У разі облицювання на гачках, система підструктури також включає відповідні компоненти для
гачків, які більш детально описані на вкладках окремих систем. Найпоширенішими випадками
застосування систем абатментів є наступні:
■ неможливість приклеювання через протипожежні вимоги
■ через значну товщину та вагу облицювання неможливo склеювати або нітувати
■ заклепування неможливе через складність або неможливість свердління в

облицювальному матеріалі, наприклад, у склі
■ необхідність легкого демонтажу фасадних панелей
■ склеювання неможливе через погодні умови



КРЕСЛЕННЯ

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

РОЗМІРИ КРОНШТЕЙНУ

КРОНШТЕЙН A B

KW1/42-150 42 150

KW1/42-120 42 120

KW1/42-90 42 90

KW1/42-60 42 60

KW1/60-150 60 150

KW1/60-120 60 120

KW1/60-90 60 90

KW1/60-60 60 60

KW1/80-150 80 150

KW1/80-120 80 120

KW1/80-90 80 90

KW1/80-60 80 60

KW1/100-150 100 150

KW1/100-120 100 120

KW1/100-90 100 90

KW1/100-60 100 60

KW1/120-150 120 150

KW1/120-120 120 120

KW1/120-90 120 90

KW1/120-60 120 60

KW1/140-150 140 150

KW1/140-120 140 120

KW1/140-90 140 90

KW1/140-60 140 60

KW1/170-150 170 150

KW1/170-120 170 120

KW1/170-90 170 90

KW1/170-60 170 60

KW1/210-150 210 150

KW1/210-120 210 120

KW1/210-90 210 90

KW1/210-60 210 60

KW1/240-150 240 150

KW1/240-120 240 120

KW1/240-90 240 90

KW1/240-60 240 60

KW1/260-150 260 150

KW1/260-120 260 120

KW1/260-90 260 90

KW1/260-60 260 60

KW1/280-150 280 150

KW1/280-120 280 120

KW1/280-90 280 90

KW1/280-60 280 60

KW1/310-150 310 150

KW1/310-120 310 120

KW1/310-90 310 90

KW1/310-60 310 60
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КРОНШТЕЙНИ ДЛЯ ВЕНТИЛЬОВАНИХ ФАСАДІВ

Кронштейн BSP KW1
Кронштейни KW1 виготовляються повністю з алюмінію. Загальний принцип 
роботи і конструкція кронштейну представлені на сторінці 19. Безперечною 
перевагою кронштейну KW1 є їхня висока міцність завдяки товщині стінок 
4 мм. Це дозволяє зменшити кількість кронштейнів, що кріпляться до стіни, 
що, в свою чергу, сприятливо впливає на кількість "теплових мостів" і 
теплоізоляційні параметри перегородки, а також на скорочення часу 
монтажу. Консолі KW1 доступні в широкому діапазоні вильотів - від 42 до 
310 мм.



РОЗМІРИ КРОНШТЕЙНУ

КРОНШТЕЙН A B

KW1 PAS/170-150 170 150

KW1 PAS/170-120 170 120

KW1 PAS/170-90 170 90

KW1 PAS/170-60 170 60

KW1 PAS/200-150 200 150

KW1 PAS/200-120 200 120

KW1 PAS/200-90 200 90

KW1 PAS/200-60 200 60

KW1 PAS/220-150 220 150

KW1 PAS/220-120 220 120

KW1 PAS/220-90 220 90

KW1 PAS/220-60 220 60

KW1 PAS/240-150 240 150

KW1 PAS/240-120 240 120

KW1 PAS/240-90 240 90

KW1 PAS/240-60 240 60

KW1 PAS/260-150 260 150

KW1 PAS/260-120 260 120

KW1 PAS/260-90 260 90

KW1 PAS/260-60 260 60

KW1 PAS/280-150 280 150

KW1 PAS/280-120 280 120

KW1 PAS/280-90 280 90

KW1 PAS/280-60 280 60

KW1 PAS/310-150 310 150

KW1 PAS/310-120 310 120

KW1 PAS/310-90 310 90

KW1 PAS/310-60 310 60

Кронштейн BSP KW1 PAS
Пасивні кронштейни KW1 PAS були розроблені для зменшення 
тепловтрат зсередини будівлі через елементи, що пронизують 
шар теплоізоляції. Спеціально розроблена форма кронштейнів і 
ретельно підібрані матеріали, з яких вони виготовлені, 
дозволяють досягти відносно високої несучої здатності при 
збереженні дуже сприятливих параметрів ізоляції. Кронштейни 
складаються з алюмінієвих елементів і плоскої теплоізоляційної 
прокладки з епоксидно-скляного ламінату. У 2020 році продукт 
був сертифікований Інститутом Passive House w Darmstadt, що 
підтверджує правомірність його використання в 
енергоефективному будівництві. Кронштейн KW1 PAS 
класифікується як такий, що не поширює вогонь при експлуатації 
ззовні. З точки зору реакції на вогонь він має клас B-s3, d0. Він 
також має позитивний висновок ITB для використання на висоті 
понад 25 м. і в зонах протипожежного розмежування. Більш 
детальну інформацію про загальний принцип і конструкцію 
кронштейнів див. на стор. 19.

КРЕСЛЕННЯ

ТОЧКОВІ КОЕФІЦІЄНТИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ

КРОНШТЕЙН ОСНОВА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ТОЧКОВИЙ
КОЕФІЦІЄНТ 
ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ

 [W/K]

Тип Тип Товщина

[mm]

Теплопровідність

[W/(mK)]

Товщина

[mm]

Теплопровідність

[W/(mK)]

KW1 PAS/170-120 залізобетон 240 2,5 150 0,034 0,00675

KW1 PAS/170-60 залізобетон 240 2,5 150 0,034 0,00375

KW1 PAS/170-150 сілікат 240 0,8 150 0,034 0,0075

KW1 PAS/170-60 сілікат 240 0,8 150 0,034 0,00325

KW1 PAS/170-120 газобетон 240 0,3 150 0,034 0,00625

KW1 PAS/170-60 газобетон 240 0,3 150 0,034 0,00275

KW1 PAS/280-120 залізобетон 240 2,5 260 0,034 0,0085

KW1 PAS/280-60 залізобетон 240 2,5 260 0,034 0,00475

KW1 PAS/280-150 сілікат 240 0,8 260 0,034 0,00925

KW1 PAS/280-60 сілікат 240 0,8 260 0,034 0,00425

KW1 PAS/280-120 газобетон 240 0,3 260 0,034 0,0065

KW1 PAS/280-60 газобетон 240 0,3 260 0,034 0,00225
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РОЗМІРИ КРОНШТЕЙНУ

КРОНШТЕЙН A B

KW1 PAS+/200-150 200 150

KW1 PAS+/200-120 200 120

KW1 PAS+/200-90 200 90

KW1 PAS+/200-60 200 60

KW1 PAS+/220-150 220 150

KW1 PAS+/220-120 220 120

KW1 PAS+/220-90 220 90

KW1 PAS+/220-60 220 60

KW1 PAS+/240-150 240 150

KW1 PAS+/240-120 240 120

KW1 PAS+/240-90 240 90

KW1 PAS+/240-60 240 60

KW1 PAS+/260-150 260 150

KW1 PAS+/260-120 260 120

KW1 PAS+/260-90 260 90

KW1 PAS+/260-60 260 60

KW1 PAS+/280-150 280 150

KW1 PAS+/280-120 280 120

KW1 PAS+/280-90 280 90

KW1 PAS+/280-60 280 60

KW1 PAS+/310-150 310 150

KW1 PAS+/310-120 310 120

KW1 PAS+/310-90 310 90

KW1 PAS+/310-60 310 60

KW1 PAS/310-150 310 150

KW1 PAS/310-120 310 120

KW1 PAS/310-90 310 90

KW1 PAS/310-60 310 60

Кронштейн BSP KW1 PAS+
Пасивні кронштейни KW1 PAS+ - це модифіковані кронштейни 
KW1 PAS аналогічної конструкції, але з подовженою 
теплоізоляційною прокладкою з епоксидно-скляного ламінату. 
Завдяки цій відмінності кронштейни мають ще кращі 
теплоізоляційні властивості. Інші властивості - міцність, 
вогнестійкість та антикорозійні - залишаються незмінними. 
Кронштейн класифікується як така, що не поширює вогонь при 
використанні ззовні. За реакцією на вогонь вона має клас B-s3, 
d0. Вона також має позитивний висновок ITB для використання 
на висоті понад 25 м. і в зонах протипожежного розмежування. 
Для отримання додаткової інформації про загальний принцип і 
конструкцію кронштейнів див. стор. 19.

КРЕСЛЕННЯ

ТОЧКОВІ КОЕФІЦІЄНТИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ

КРОНШТЕЙН ОСНОВА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ТОЧКОВИЙ
КОЕФІЦІЄНТ 
ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ

[W/K]

Тип Тип Товщина

[mm]

Теплопровідність

[W/(mK)]

Товщина
[mm]

Теплопровідність

[W/(mK)]

KW1 PAS+/200-120 залізобетон 240 2,5 180 0,034 0,0045

KW1 PAS+/200-60 залізобетон 240 2,5 180 0,034 0,0025

KW1 PAS+/200-150 сілікат 240 0,8 180 0,034 0,005

KW1 PAS+/200-60 сілікат 240 0,8 180 0,034 0,00225

KW1 PAS+/200-120 газобетон 240 0,3 180 0,034 0,003

KW1 PAS+/200-60 газобетон 240 0,3 180 0,034 0,00175

KW1 PAS+/310-120 залізобетон 240 2,5 280 0,034 0,006

KW1 PAS+/310-60 залізобетон 240 2,5 280 0,034 0,0035

KW1 PAS+/310-150 сілікат 240 0,8 280 0,034 0,00675

KW1 PAS+/310-60 сілікат 240 0,8 280 0,034 0,0035

KW1 PAS+/310-120 газобетон 240 0,3 280 0,034 0,0045

KW1 PAS+/310-60 газобетон 240 0,3 280 0,034 0,0025
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РОЗМІРИ КРОНШТЕЙНУ

КРОНШТЕЙН A B

KW4 PAS/170-150 170 150

KW4 PAS/170-120 170 120

KW4 PAS/170-90 170 90

KW4 PAS/170-60 170 60

KW4 PAS/200-150 200 150

KW4 PAS/200-120 200 120

KW4 PAS/200-90 200 90

KW4 PAS/200-60 200 60

KW4 PAS/220-150 220 150

KW4 PAS/220-120 220 120

KW4 PAS/220-90 220 90

KW4 PAS/220-60 220 60

KW4 PAS/240-150 240 150

KW4 PAS/240-120 240 120

KW4 PAS/240-90 240 90

KW4 PAS/240-60 240 60

KW4 PAS/260-150 260 150

KW4 PAS/260-120 260 120

KW4 PAS/260-90 260 90

KW4 PAS/260-60 260 60

KW4 PAS/280-150 280 150

KW4 PAS/280-120 280 120

KW4 PAS/280-90 280 90

KW4 PAS/280-60 280 60

Кронштейн BSP KW3 PAS
Пасивні кронштейни KW3 PAS, як і кронштейни KW1 PAS, 
складаються з алюмінієвих елементів і плоскої термоізоляційної 
прокладки з епоксидно-скляного ламінату. Конструкція 
кронштейнів KW3 PAS відрізняється алюмінієвим торцем, який 
має спеціальний монтажний отвір і горизонтальну виїмку, що 
дозволяє кріпити профілі перпендикулярно кронштейнам - 
горизонтально до них. Кріплення кронштейнів до стіни 
залишається у вертикальному положенні, завдяки чому 
зберігається їх адекватна несуча здатність для вертикальних 
сил (вага облицювання). Кронштейн KW3 PAS класифікується 
як така, що не поширює вогонь при дії ззовні. За реакцією на 
вогонь класифікується як B-s3, d0. Вона також має позитивний 
висновок ITB для використання на висоті понад 25 м. і в 
протипожежних розділювальних смугах. Для отримання 
додаткової інформації про загальний принцип і конструкцію 
кронштейнів, див. стор. 19.

КРЕСЛЕННЯ
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РОЗМІРИ КРОНШТЕЙНУ

КРОНШТЕЙН A B

KW4 PAS/170-150 170 150

KW4 PAS/170-120 170 120

KW4 PAS/170-90 170 90

KW4 PAS/170-60 170 60

KW4 PAS/200-150 200 150

KW4 PAS/200-120 200 120

KW4 PAS/200-90 200 90

KW4 PAS/200-60 200 60

KW4 PAS/220-150 220 150

KW4 PAS/220-120 220 120

KW4 PAS/220-90 220 90

KW4 PAS/220-60 220 60

KW4 PAS/240-150 240 150

KW4 PAS/240-120 240 120

KW4 PAS/240-90 240 90

KW4 PAS/240-60 240 60

KW4 PAS/260-150 260 150

KW4 PAS/260-120 260 120

KW4 PAS/260-90 260 90

KW4 PAS/260-60 260 60

KW4 PAS/280-150 280 150

KW4 PAS/280-120 280 120

KW4 PAS/280-90 280 90

KW4 PAS/280-60 280 60

Кронштейн BSP KW4 PAS
Пасивні кронштейни KW4 PAS - це нове покоління порівняно з 
KW1 PAS. Вони були розроблені в основному з метою 
оптимізації ціни, при цьому продукт має аналогічні або навіть 
кращі технічні параметри, ніж його попередник. Основною 
технічною перевагою кронштейну KW4 PAS є дуже низький 
точковий коефіцієнт тепловіддачі (тепловий міст). Ці 
кронштейни складаються з алюмінієвих елементів і камерної 
прокладки, виготовленого з пластику з дуже низькою 
теплопровідністю. Камери прокладки  розташовані в шарі 
теплоізоляційної вати, створюючи невентильований повітряний 
простір, що також позитивно впливає на теплоізоляцію. 
Продукт сертифікований Інститутом Passice House w Darmstadt, 
що підтверджує його придатність для використання в 
енергоефективному будівництві.  

КРЕСЛЕННЯ

Кронштейн KW4 PAS класифікується як така, 
що не поширює вогонь при дії ззовні. За 
реакцією на вогонь вона класифікується як B-
s3, d0. Вона також має позитивний висновок 
ITB для використання на висоті понад 25 м. і в 
зонах протипожежного розмежування. Більш 
детальну інформацію про загальний принцип і 
конструкцію кронштейнів див. на стор. 19.
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

ТОЧКОВІ КОЕФІЦІЄНТИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ

КРОНШТЕЙН ОСНОВА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ТОЧКОВИЙ
КОЕФІЦІЄНТ 
ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ
[W/K]

Тип Тип Товщина

[mm]

Теплопровідність

[W/(mK)]

Товщина

[mm]

Теплопровідність

[W/(mK)]

KW4 PAS/170-120 залізобетон 240 2,5 150 0,034 0,006

KW4 PAS/170-60 залізобетон 240 2,5 150 0,034 0,00325

KW4 PAS/170-150 сілікат 240 0,8 150 0,034 0,00675

KW4 PAS/170-60 сілікат 240 0,8 150 0,034 0,003

KW4 PAS/170-120 газобетон 240 0,3 150 0,034 0,0045

KW4 PAS/170-60 газобетон 240 0,3 150 0,034 0,0025

KW4 PAS/280-120 залізобетон 240 2,5 260 0,034 0,00925

KW4 PAS/280-60 залізобетон 240 2,5 260 0,034 0,0055

KW4 PAS/280-150 сілікат 240 0,8 260 0,034 0,00975

KW4 PAS/280-60 сілікат 240 0,8 260 0,034 0,00475

KW4 PAS/280-120 газобетон 240 0,3 260 0,034 0,00675

KW4 PAS/280-60 газобетон 240 0,3 260 0,034 0,004
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РОЗМІРИ КРОНШТЕЙНУ

Кронштейн A B

KW4 PAS+/200-150 200 150

KW4 PAS+/200-120 200 120

KW4 PAS+/200-90 200 90

KW4 PAS+/200-60 200 60

KW4 PAS+/220-150 220 150

KW4 PAS+/220-120 220 120

KW4 PAS+/220-90 220 90

KW4 PAS+/220-60 220 60

KW4 PAS+/240-150 240 150

KW4 PAS+/240-120 240 120

KW4 PAS+/240-90 240 90

KW4 PAS+/240-60 240 60

KW4 PAS+/260-150 260 150

KW4 PAS+/260-120 260 120

KW4 PAS+/260-90 260 90

KW4 PAS+/260-60 260 60

KW4 PAS+/280-150 280 150

KW4 PAS+/280-120 280 120

KW4 PAS+/280-90 280 90

KW4 PAS+/280-60 280 60

KW4 PAS+/300-150 300 150

KW4 PAS+/300-120 300 120

KW4 PAS+/300-90 300 90

KW4 PAS+/300-60 300 60

Кронштейн BSP 
KW4 PAS+
Пасивні ккронштейни KW4 PAS+ - це модифіковані кронштейни 
KW4 PAS аналогічної конструкції, але з подовженою 
пластиковою прокладкою між камерами. Завдяки цій відмінності 
кронштейни мають ще кращі теплоізоляційні властивості. 
Вогнезахисні та антикорозійні властивості залишаються 
незмінними. Кронштейн класифікується як такий, що не 
поширює вогонь при використанні ззовні. За реакцією на вогонь 
вона класифікується як B-s3, d0. Вона також має позитивний 
висновок ITB для використання на висоті понад 25 м. і в 
протипожежних розділювальних смугах. Для отримання 
додаткової інформації про загальний принцип і конструкцію 
кронштейнів див. стор. 19.
КРЕСЛЕННЯ
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ТОЧКОВІ КОЕФІЦІЄНТИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ

КРОНШТЕЙН ОСНОВА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ТОЧКОВИЙ
КОЕФІЦІЄНТ 
ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ

[W/K]

Тип Тип Товщина

[mm]

Теплопровідність

[W/(mK)]

Товщина

[mm]

Теплопровідність

[W/(mK)]

KW4 PAS+/200-120 залізобетон 240 2,5 180 0,034 0,00375

KW4 PAS+/200-60 залізобетон 240 2,5 180 0,034 0,00175

KW4 PAS+/200-150 сілікат 240 0,8 180 0,034 0,00425

KW4 PAS+/200-60 сілікат 240 0,8 180 0,034 0,00175

KW4 PAS+/200-120 газобетон 240 0,3 180 0,034 0,0025

KW4 PAS+/200-60 газобетон 240 0,3 180 0,034 0,001

KW4 PAS+/300-120 залізобетон 240 2,5 280 0,034 0,008

KW4 PAS+/300-60 залізобетон 240 2,5 280 0,034 0,004

KW4 PAS+/300-150 сілікат 240 0,8 280 0,034 0,00725

KW4 PAS+/300-60 сілікат 240 0,8 280 0,034 0,0035

KW4 PAS+/300-120 газобетон 240 0,3 280 0,034 0,005

KW4 PAS+/300-60 газобетон 240 0,3 280 0,034 0,003



РОЗМІРИ КРОНШТЕЙНУ

КРОНШТЕЙН A

KWE/40 40

KWE/75 75

КРОНШТЕЙН
BSP KWE

Кронштейн KWE виготовляються повністю з алюмінію. Ці 
елементи мають різьбові отвори, через які вони нагвинчуються 
на стрижні. Профілі вставляються в кронштейн KWE, стінки 
яких плавно нахилені одна до одної, затискаючи вставлений 
профіль і утримуючи його в потрібному положенні. Кронштейн 
поставляються з одним вильотом, оскільки зміщення 
облицювання від стіни регулюється по довжині стрижнів. Таким 
чином, незалежно від вильоту використовуються одні й ті ж 
елементи, що дозволяє уникнути проблеми заміни кронштену у 
разі великих відхилень у площині землі. 

КРЕСЛЕННЯ

20
20

40

D5

D5

6

A/2A/2

37
.5

37
.5

75

D6-1
6

A40.8

44
.5

27

www.bspsystem.com



KWR1

Ix 15,580 cm4

Wx 2,785 cm3

Iy 27,096 cm4

Wy 4,516 cm3

Площа 3,642 cm2

Вага 0,983 кг/куб.м

KWR2

Ix 12,001 cm4

Wx 2,480 cm3

Iy 5,154 cm4

Wy 1,315 cm3

Площа 2,305 cm2

Вага 0,622 кг/куб.м

КРЕСЛЕННЯ

Профіль KWR2

КРЕСЛЕННЯ
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ПРОФІЛЬ L- ПОДІБНИЙ І T-ПОДІБНИЙ  ДЛЯ ВЕНТИЛЬОВАНИХ ФАСАДІВ

Наш асортимент включає в себе ряд L-подібних  і Т-подібних профілів. Це найбільш 
популярні та універсальні типи профілів, що використовуються у вентильованих 
фасадах. Профілі відрізняються товщиною стінок і розмірами, а отже, мають різну 
міцність. Т-подібні профілі використовуються для з'єднання фасадних панелей, а 
кутові - для підтримки центральної частини панелей. Профілі BSP мають додатково 
рифлену поверхню, що підвищує адгезію з системою кріплення облицювання.

Профіль KWR1



KWR3

Ix 5,864 cm4

Wx 1,432 cm3

Iy 16,546 cm4

Wy 3,309 cm3

Площа 2,963 cm2

Вага 0,803 кг/куб.м

KWR4

Ix 4,908 cm4

Wx 1,335 cm3

Iy 4,908 cm4

Wy 1,335 cm3

Площа 1,960 cm2

Вага 0,531 кг/куб.м

Профіль KWR3

КРЕСЛЕННЯ

Профіль KWR4

КРЕСЛЕННЯ
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KWR5

Ix 2,305 cm4

Wx 0,785 cm3

Iy 6,454 cm4

Wy 1,607 cm3

Площа 1,794 cm2

Вага 0,486 кг/куб.м

КРЕСЛЕННЯ

KWR8

Ix 2,325 cm4

Wx 0,741 cm3

Iy 10,879 cm4

Wy 2,236 cm3

Площа 2,164 cm2

Вага 0,587 кг/куб.м

Профіль KWR5 

Профіль KWR5 і KWR8 має поглиблену форму, що дозволяє відносно невеликий виступ 
облицювання від стіни. Ці профілі найчастіше використовуються в інтер'єрах, де не потрібна 
висока міцність.

Профіль KWR8

КРЕСЛЕННЯ
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KWR7

Ix 2,092 cm4

Wx 0,724 cm3

Iy 2,027 cm4

Wy 0,679 cm3

Площа 1,304 cm2

Вага 0,353 кг/куб.м

KWR9

Ix 8,421 cm4

Wx 1,773 cm3

Iy 13,179 cm4

Wy 2,636 cm3

Площа 2,627 cm2

Вага 0,712 кг/куб.м

Профіль KWR7

КРЕСЛЕННЯ

Профіль KWR9

КРЕСЛЕННЯ
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KWR10

Ix 6,354 cm4

Wx 1,561 cm3

Iy 2,266 cm4

Wy 0,712 cm3

Площа 1,654 cm2

Вага 0,448 кг/куб.м

KWR11

Ix 5,767 cm4

Wx 1,488 cm3

Iy 1,003 cm4

Wy 0,407 cm3

Площа 1,497 cm2

Вага 0,406 кг/куб.м

Профіль KWR11

КРЕСЛЕННЯ

Профіль KWWR1R10

КРЕСЛЕННЯ
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KWR12

Ix 16,554 cm4

Wx 2,851 cm3

Iy 45,957 cm4

Wy 6,565 cm3

Площа 4,390 cm2

Вага 1,185 кг/куб.м

KWRG

Ix 131,388 cm4

Wx 12,695 cm3

Iy 17,280 cm4

Wy 2,934 cm3

Площа 4,819 cm2

Вага 1,301 кг/куб.м

Профіль KWRG

Профіль KWRG використовується для кріплення гліф-панелей на вікнах та інших отворах у 
стіні. Профіль має подовжену стінку, що дозволяє кріпити його безпосередньо до стіни з 
дотриманням правильної відстані анкерування від краю конструкції.

КРЕСЛЕННЯ

Профіль KWR12

Профіль KWR12 має збільшену ширину передньої панелі до 140 мм. Це дає можливість 
з'єднувати панелі між собою, де відстань заклепки від краю панелі мінімальна. Це дає 
можливість об'єднувати панелі заклепкою , де необхідна мінімальна відстань заклепки 50 мм 
від краю панелі, наприклад, для певних типів панелів з кераміки.

КРЕСЛЕННЯ
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ВИДІЛЕННЯ СИСТЕМ

Тип 
облицювання Монтаж Система 

підконструкції  Примітки Сторінка

HPL плити

Фіброцементні 
панелі

Плити Rockpanel

Приклеєні або 
механічно видимі 
(заклепані)

KW1 Система з кронштейнами непарними 36

KW1 PAS Система з кронштейнами пасивними 38

KW3 PAS Система з кронштейнами пасивними 40

KW4 PAS Система з кронштейнами пасивними 42

KWE Стрижнева система 62

FTF Стельові системи 58

Механічне невидиме
(зачепове)

KWRW Зачепова система 44

Плоскі 
композитні 
панелі  

Приклеєні або 
механічно видимі 
(заклепані)

KW1 Система з кронштейнами непарними 36

KW1 PAS Система з кронштейнами пасивними 38

KW3 PAS Система з кронштейнами пасивними 40

KW4 PAS Система з кронштейнами пасивними 42

KWE Стрижнева система 62

FTF Стельові системи 58

Композитні, 
сталеві або 
алюмінієві касети

Механічне невидиме
(зачепове)

KWRY Зачепова система 48

KWRCY Система стрижнево-зачепова 64

Кварцові 
агломератні 
листи

Приклеєні або 
механічно видимі 
(заклепані)

KW1 Система з кронштейнами непарними 36

KW1 PAS Система з кронштейнами пасивними 38

KW3 PAS Система з кронштейнами пасивними 40

KW4 PAS Система з кронштейнами пасивними 42

KWE Стрижнева система 62

FTF Стельові системи 58

Механічне невидиме
(зачепове)

KWRW Зачепова система 44

Механічне видиме
(зачепове)

KCS Зачепова система 52

KWRO Система стрижнево-зачепова 66

Архітектурний 
бетон

Механічне невидиме
(зачепове)

KWRW Зачепова система для легших плит 44

KWRZ Зачепова система для тяжчих плит 46

Кам'яні плити Механічне невидиме
(зачепове)

KWRW Зачепова система для легших плит 44

KWRZ Зачепова система для тяжчих плит 46

KCS Зачепова система 52

KCP Зачепова система для з'єднання панелей в шаховому порядку 56

Фотоелектричні 
панелі  

Скляні панелі

Механічне невидиме
(зачепове) з структурним 
клеєнням.

KWRY Зачепова система 48

KWRCY Система стрижнево-зачепова 64

Механічне видиме
(зачепове)

KCS Зачепова система 52

KWRO Система стрижнево-зачепова 66

Металопрофіль

Безкаркасний 
металопрофіль

Механічне видиме
(заклепані з додатковими 
гачками або без них)

KW1 Система з кронштейнами непарними 36

KW1 PAS Система з кронштейнами пасивними 38

KW3 PAS Система з кронштейнами пасивними 40

KW4 PAS Система з кронштейнами пасивними 42

KWE Зачепова система 62

FTF Стельова система 58

Розширений 
металевий 
каркас

Механічне невидиме
(зачепове)

KWRY Зачепова система 48

KWRCY Система стрижнево-зачепова 64
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Продукт має Національну технічну оцінку, видану Науково-дослідним 
інститутом доріг і мостів для використання в дорожньому будівництві.

Продукт протестований Інститутом будівельних досліджень

Виріб з будівельною маркою „B”

Продукт пройшов європейську технічну оцінку

Продукт протестований відповідно до протипожежних вимог розділу 
225 Розпорядження Міністра інфраструктури

Виріб підходить для великих навантажень

Продукт призначений в основному для внутрішнього облицювання

Продукт відповідає підвищеним вимогам до теплоізоляції

www.bspsystem.com
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Система підконструкцій BSP KW є 
найбільш стандартизованою та 
універсальною системою 
підконструкцій для кріплення різних 
типів облицювання до зовнішніх і 
внутрішніх стін у технології 
вентильованого фасаду. Система 
складається з алюмінієвих 
кронштейнів KW1 і вертикальних 
алюмінієвих профілів, як L-подібних 
так і Т-подібних. 

Найчастіше використовуються L-
подібні профілі KWR2 і KWR10 та Т-
подібні профілі KWR1 і KWR9. Ці 
профілі показані на сторінці 28.

Кронштейни KW1 показані на 
сторінці 20.

У системі BSP KW фасадне 
облицювання кріпиться 
безпосередньо до профілів за 
допомогою заклепок, шурупів або 
клейової системи. Як і у випадку з 
кронштейнами KW1, профілі є 
надзвичайно міцними завдяки своїй 
глибині та товщині стінок. Це 
дозволяє збільшити відстань між 
консолями і, таким чином, зменшити 
кількість консолей. 

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

Продукт Позначення Примітки

Кронштейни 
алюмінієві KW1 Див. ст. 20

Профілі
L-подібні

KWR2 Див. ст. 8

KWR10 Див. ст. 32

Профілі
Т-подібні

KWR1 Див. ст. 28

KWR9 Див. ст. 31

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

Подовжувач 
кронштейну KWP1 Див. ст. 74

Шайба HDPE Див. ст. 79

36

ПІДКОНСТРУКЦІЙНІ СИСТЕМИ ПІД 
ВЕНТИЛЬОВАНІ ФАСАДИ

СИСТЕМ BSP KW

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ



ВУЗОЛ ТЕХНІЧНИЙ

521

34 67

21

34 67

5

1.Конструкція будівлі
2.Теплоізоляція
3.Кронштейн BSP KW1
4.Кріпильний анкер
5.Профіль L-подібний BSP
6.Облицювання
7.Кріпильний гвинт

Вузол вертикальний

Вузол горизонтальний

www.bspsystem.com
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Система підконструкцій BSP KW1 
PAS, як і система BSP KW, є 
стандартизованою та універсальною 
системою підконструкцій для монтажу 
різних типів облицювання на зовнішніх 
і внутрішніх стінах у технології 
вентильованого фасаду. Система 
складається з пасивних кронштейнів 
KW1 PAS і вертикальних алюмінієвих 
профілів, як L-подібних, так і Т-
подібних.

Найчастіше використовуються кутові 
профілі KWR2 і KWR10 та Т-подібні 
профілі KWR1 і KWR9. Ці профілі 
показані на сторінці 28.

Консолі KW1 PAS показані на сторінці 
21.

За допомогою BSP KW1 PAS фасадне 
облицювання кріпиться 
безпосередньо до профілів за 
допомогою заклепок, шурупів або 
клейової системи. Профілі 
характеризуються високою міцністю 
завдяки своїй глибині і товщині стінок. 
Це дає можливість збільшити відстань 
між кронштейнами і, таким чином, 
зменшити кількість кронштейнів.

СИСТЕМА BSP 
KW1 PAS

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

Продукт Позначення Примітки

Кронштейни 
пасивні KW1 PAS Див. ст. 21

Профілі
L-подібні

KWR2 Див. ст. 28

KWR10 Див. ст. 32

Профілі
Т-подібні

KWR1 Див. ст. 28

KWR9 Див. ст. 31

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

Шайба HDPE Див. ст. 79
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ВУЗОЛ ТЕХНІЧНИЙ

521

3

4 67

21

34 67

5

1.Конструкція будівлі
2.Теплоізоляція
3.Кронштейн BSP KW1 PAS
4.Кріпильний анкер
5.Профіль L-подібний BSP
6.Облицювання
7.WКріпильний гвинт

Вузол вертикальний

Вузол горизонтальний
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Система підконструкцій BSP KW3 PAS
використовується, коли потрібні
горизонтальні профілі (наприклад, для
вертикальних фасадних плит).
Система складається з пасивних
кронштейнів KW3 PAS і
горизонтальних алюмінієвих профілів,
як L-подібних так і Т-подібних.
Найчастіше використовуються L-
подібні профілі KWR2 і KWR10 і Т-
подібні профілі KWR1 і KWR9. Ці
профілі показані на сторінці 28.

Консолі KW3 PAS показані на сторінці
23.

В системі BSP KW3 PAS облицювання
кріпиться безпосередньо до профілів
за допомогою заклепок, шурупів або
клейової системи.
Профілі характеризуються високою
міцністю завдяки своїй глибині і
товщині стінок. Це дає можливість
збільшити відстань між кронштейнами
і, таким чином, зменшити їх кількість.

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

Продукт Позначення Примітки

Кронштейни 
пасивні KW3 PAS Див. ст. 23

Профілі
L-подібні

KWR2 Див. ст. 28

KWR10 Див. ст. 32

Профілі
Т-подібні

KWR1 Див. ст. 28

KWR9 Див. ст. 31

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

Шайба HDPE Див. ст. 79

СИСТЕМА BSP 
KW3 PAS

ВУЗОЛ ТЕХНІЧНИЙ

5

21

34 67

521

34 7 65

21

34 67

521

34 7 6

1.Конструкція будівлі
2.Теплоізоляція
3.Кронштейн BSP KW3 PAS
4.Кріпильний анкер
5.Профіль L-подібний BSP
6.Облицювання
7.Кріпильний гвинт

Вузол вертикальний

Вузол горизонтальний
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Підконструкційна система BSP KW4 
PAS, як і система BSP KW, є 
сучасною та універсальною 
підконструкційною системою для 
кріплення різних типів облицювання 
до зовнішніх і внутрішніх стін у 
технології вентильованого фасаду. 
Система складається з пасивних 
кронштейнів KW4 PAS і 
вертикальних алюмінієвих профілів 
- L-подібних і Т-подібних. 
Найчастіше використовуються 
кутові профілі KWR2 і KWR10 та Т-
подібні профілі KWR1 і KWR9. Ці 
профілі показані на сторінці 28.

Консолі KW4 PAS показані на 
сторінці 24. 

За допомогою BSP KW4 PAS 
фасадне облицювання кріпиться 
безпосередньо до профілів за 
допомогою заклепок, шурупів або 
клейової системи. Профілі 
характеризуються високою міцністю 
завдяки своїй глибині і товщині 
стінок. Це дає можливість збільшити 
відстань між консолями і, таким 
чином, зменшити їх кількість.

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

Продукт Позначення Примітки

Кронштейни
пасивні

KW4 PAS Див. ст. 24

Профілі 
L-подібні

KWR2 Див. ст. 28

KWR10 Див. ст. 32

Профілі 
Т-подібні

KWR1 Див. ст. 28

KWR9 Див. ст. 31

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

Шайба HDPE Див. ст. 79

Система BSP 
KW4 PAS

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ
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ВУЗОЛ ТЕХНІЧНИЙ

521

34 67

21

34 67

5

1.Конструкція будівлі
2.Теплоізоляція
3.Кронштейн BSP KW4 PAS
4.Кріпильний анкер
5.Профіль L-подібний BSP
6.Облицювання 
7.Кріпильний гвинт

Вузол вертикальний

Вузол горизонтальний
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Система підконструкцій BSP KWRW 
- це система для механічного невидимого
кріплення панелей до зовнішніх і 
внутрішніх фасадів у технології
вентильованих фасадів. 
Система складається з наступних 
компонентів:

- кронштейни алюмінієві і пасивні
- вертикальні алюмінієві профілі
- горизонтальні профілі зажими KWRW
- зажими KWRW
Тип і розміри кронштейнів
вибираються на основі проектної
документації, залежно від вильоту
фасаду, а також вимог до міцності і
теплоізоляції. Опис окремих типів
кронштейнів можна знайти на сторінці
20. Найчастіше в системі KWRW
використовуються L-подібні профілі
KWR2 і KWR10 та Т-подібні профілі
KWR1 і KWR9, показані на сторінці 28,
які є найбільш поширеними
вертикальними профілями.
Закриті профілі KWR6, показані на
сторінці 59, також використовуються в
особливих випадках.

Система 
BSP KWRW

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

Продукт Позначення Примітки

Кронштейни 
алюмінієві

KW1 Див. ст.  20

Кронштейни 
пасивні

KW1 PAS Див. ст. 21

KW4 PAS Див. ст.  24

Профілі 
L-подібні

KWR2 Див. ст.  28

KWR10 Див. ст. 32

Профілі 
Т-подібні

KWR1 Див. ст. 28

KWR9 Див. ст. 31

Профілі 
зачепові

KWRW

Зажими KWRW

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

Подовження 
кронштейну

KWP1 Див. ст. 74

Шайба HDPE Див. ст. 79

* - з використанням пасивних кронштейнів
** - з кронштейнами KW1 i KW1 PAS 

*** - з кронштейнами KW1 i KW4 PAS

* ** ***
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Стандартна ширина зажимів становить 60 мм. 
Опорні кронштейни, розташовані на верхньому 
краю панелі, оснащені регулювальними гвинтами 
M6. Вертикальне положення панелі регулюється 
шляхом вкручування або викручування гвинтів в 
різьбові отвори зажимів. Висота зажимів дозволяє 
регулювати вертикальне положення в діапазоні 
10 мм. Зажими точково фіксуються в панелі 
анкерами, розташованими впритул один до 
одного, з кроком відповідно до специфікацій 
виробника облицювання.

KWRW

Ix 23,223 cm4

Wx 4,971 cm3

Iy 2,251 cm4

Wy 1,522 cm3

Площа 3,154 cm2

Маса 0,852 кг/куб.м

КРЕСЛЕННЯ
ПРОФІЛЬ KWRW

521

34

6

7

21

34

6

7

5

PROFIL KWRW1.Конструкція будівлі
2.Теплоізоляція
3.Кронштейн BSP
4.Кріпильний анкер
5.Профіль L-подібний BSP 
6.Облицювання
7.Кріпильний гвинт
8.Зажим BSP KWRW
9.Профіль BSP KWRW

Горизонтальні зачепові профілі KWRW зазвичай 
кріпляться до вертикальних алюмінієвих 
профілів за допомогою саморізів. Вертикальна 
відстань між профілями повинна відповідати 
рекомендаціям виробника облицювання. Гаки 
KWRW виготовляються з того ж профілю, що і 
горизонтальні гаки, але повернуті по 
відношенню до них на 180 градусів. Ми 
розрізняємо несучі зажими, які сприймають 
вертикальні навантаження від ваги фасаду і 
горизонтальні навантаження від всмоктування і 
тиску вітру, і пересувні зажими, які сприймають 
тільки горизонтальні навантаження. 

ВУЗЛИ ТЕХНІЧНІ
Вузол вертикальний

Вузол горизонтальний
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СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

Продукт Позначення Примітки

Кронштейни алюмінієві KW1 Див. ст. 20

Кронштейни пасивні KW1 PAS Див. ст. 21

KW4 PAS Див. ст. 24

Профілі L-подібні KWR2 Див. ст. 28

KWR10 Див. ст. 32

Профілі Т-подібні KWR1 Див. ст. 28

KWR9 Див. ст. 31

Профіль зачеповий KWRZ

Зажим KWRZ

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

Подовжувач кронштейну KWP1 Див. ст. 74

Шайба HDPE Див. ст. 79

KWRZ

Ix 40,294 cm4

Wx 8,270 cm3

Iy 4,539 cm4

Wy 2,753 cm3

Площа 5,781 cm2

Маса 1,561 кг/куб.м

* - з викорисанням пасивних кронштейнів
** - з кронштейнів KW1 i KW1 PAS 

*** - з кронштейнівKW1 i KW4 PAS

* ** ***

521

34

6

7

9

34 7

5

21 6

КРЕСЛЕННЯ
ПРОФІЛЬ KWRZ 

1.Конструкція будівлі
2.Теплоізоляція
3.Кронштейн BSP
4.Кріпильний анкер
5.Профіль L- подібний BSP 
6.Облицювання
7.Кріпильний анкер
8.Зажим BSP KWRZ
9.Профіль BSP KWRZ

СИСТЕМА BSP 
KWRZ

Система опорних конструкцій BSP 
KWRZ - це міцніший варіант системи 
KWRW, який використовується для 
більш важкого облицювання. Профілі 
та гачки KWRZ мають таку ж форму і 
принцип дії, як і профілі та гачки 
KWRW, але потовщені на 4 мм, що 
збільшує несучу здатність всієї 
системи.

ВУЗОЛ ТЕХНІЧНИЙ

Вузол верикальний

Вузол горизонтальний
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Підвісна система підконструкцій BSP 
KWRY - це система для механічного 
кріплення касетно-кільцевих панелей, 
як правило, композитних, алюмінієвих 
або сталевих, до зовнішніх і внутрішніх 
фасадів у технології вентильованих 
фасадів. Система складається з 
наступних компонентів:

- алюмінієві консолі або пасивні
- вертикальні алюмінієві профілі KWRY
- зажими KWZ

Тип і розміри кронштейнів вибираються 
на основі проектної документації, 
залежно від вильоту фасаду і вимог до 
міцності та теплоізоляції. Опис окремих 
типів кронштейнів можна знайти на 
сторінці 20.

Алюмінієві профілі KWRY доступні в 
двох варіантах глибини - 50 і 80 мм. 
Менші профілі здебільшого 
використовуються в інтер'єрах, де 
вимоги до міцності значно нижчі. З 
іншого боку, профілі глибиною 80 мм 
використовуються на зовнішніх 
фасадах.

Система 
BSP KWRY

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

Продукт Позначення Примітки

Кронштейни 
алюмінієві

KW1 Див. ст. 20

Кронштейни 
пасивні

KW1 PAS Див. ст. 21

KW4 PAS Див. ст. 24

Профілі KWRY 80

KWRY 50

Зажими KWZ

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

Подовжувач 
кронштейну

KWP1 Див. ст. 74

Шайба HDPE Див. ст. 79

* - з використанням пасивних кронштейнів
** - з кронштейнівKW1 i KW1 PAS 

*** - з кронштейнів KW1 i KW4 
PAS

* ** ***
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Форма зажимів KWZ адаптована до профілів 
KWRY. Завдяки спеціальним "вусикам", які 
поширюються в центральній, увігнутій частині 
профілю, зажими утримують профіль до моменту 
створення постійного з'єднання. Кріплення для 
зажимів підбирається на основі статичного 
розрахунку і, як правило, являє собою саморізи. 
Кріплення додатково оснащені ущільнювачем 
EPDM для запобігання шуму від вібрацій, 
викликаних всмоктуванням і тиском вітру.

У бічних загиняннях  касетних  панелей 
фрезеруються спеціальні отвори, які 
використовуються для кріплення панелей до 
зажимів KWZ. Відстань між фіксаторами повинна 
відповідати рекомендаціям виробника 
облицювання та/або згідно з проектом і 
конструктивними розрахунками, виконаними 
уповноваженим будівельником.

KWRY50

Ix 4,342 cm4

Wx 1,195 cm3

Iy 18,992 cm4

Wy 3,837 cm3

Площа 3,024 cm2

Маса 0,819 кг/куб.м

KWRY80

Ix 18,639 cm4

Wx 3,197 cm3

Iy 20,392 cm4

Wy 4,120 cm3

Площа 3,800 cm2

Маса 1,025 кг/куб.м

ВУЗОЛ ТЕХНІЧНИЙ КРЕСЛЕННЯ
ПРОФІЛЬ KWRY 50

ПРОФІЛЬ KWRY 80

ЗАЖИМ KWZ

521

34 7

6

8

21

34 7

5

6

8

9

Вузол вертикальний

Вузол горизонтальний

1.Конструкція будівлі
2.Теплоізоляція
3.Кронштейн BSP
4.Кріпильний анкер
5.Профіль BSP KWRY
6.Облицювання
7.Кріпильний гвинт
8.Зажим BSP KWZ
9.Прокладка EPDM

www.bspsystem.com
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СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

Продукт Позначення Примітки

Профілі RWY

Зажими KWZ Див. ст. 49

RWY

Ix 1,785 cm4

Wx 1,622 cm3

Iy 21,996 cm4

Wy 4,444 cm3

Площа 2,697 cm2

Вага 0,728 кг/куб.м

Система BSP 
RWY

Підвісна система BSP RWY - це варіант системи KWRY, в 
якому профіль має форму "omegi" і кріпиться 
безпосередньо до стіни без використання кронштейнів. Таке 
рішення найчастіше використовується в інтер'єрах, де 
відсутній теплоізоляційний шар і потрібен мінімальний 
виступ від стіни. Загальний принцип системи RWY і спосіб 
кріплення облицювання такий самий, як і для системи 
KWRY, з використанням тих самих зажимів KWZ.

ВУЗОЛ ТЕХНІЧНИЙ
КРЕСЛЕННЯ
 ПРОФІЛЬ RWY

1

3

2 4

1

3

2 5
4

6

PROFIL RWY

Вузол вертикальний

Вузол горизонтальний

1. Конструкція будівлі
2. Профіль BSP RWY
3. Кріпильний анкер
4. Облицювання
5. Зажим BSP KWZ
6. Прокладка EPDM
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Підвісна система підконструкцій BSP KWRY також 
може використовуватися для кріплення скляних або 
фотоелектричних панелей за допомогою технології 
структурного клею. У цьому випадку підконструкція, 
прикріплена до стіни, нічим не відрізняється від 
стандартної системи KWRY. Скляні або 
фотоелектричні панелі, з іншого боку, кріпляться до 
алюмінієвих профільних рам з BSP за допомогою 
технології структурного склеювання. В алюмінієвих 
рамах виконані фрезеровані отвори, за допомогою 
яких панелі підвішуються на зажими KWZ. Ця 
система дозволяє непомітно кріпити скляні та 
фотоелектричні фасади.

ВУЗОЛ ТЕХНІЧНИЙ

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

Продукт Позначення Примітки

Кронштейни 
алюмінієві

KW1 Див. ст. 20

Кронштейни 
пасивні

KW1 PAS Див. ст. 21

KW4 PAS Див. ст. 24

Профілі KWRY 80 Див. ст. 49

KWRY 50 Див. ст. 49

Зажими KWZ Див. ст.49

Рама з профілю - Індивідуально 
підібрані

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

Подовжувач 
кронштейну

KWP1 Див. ст. 74

Шайба HDPE Див. ст. 79

Система BSP KWRY для 
структурного склеювання 

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ

* - з використанням пасивних кронштейнів
** - з кронштейнів KW1 i KW1 PAS 

*** - з кронштейнівKW1 i KW4 PAS

* ** ***

21 5

34 7

6

9

8

10

21

34 7

5

6

8

9

10
11

Вузол вертикальний

Вузол горизонтальний

1. Конструкція будівлі
2. Теплоізоляція
3. Кронштейн BSP
4. Кріпильний анкер
5. Профіль BSP KWRY
6. Облицювання
7. Кріпильний гвинт
8. Зажим BSP KWZ
9. Рама профілю BSP KWN
10. Структуральний клей 
11. Прокладка EPDM
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Система 
BSP KCS

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

Продукт Позначення Примітки

Кронштейни алюмінієві KW1 Див. ст. 20

Кронштейни пасивні KW1 PAS Див. ст.  21

KW4 PAS Див. ст. 24

Профілі L-подібні KCL

Профілі Т-подібні KCT

Зажими KC1

KC2

KC3

KC4

KC5

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

Подовжувач кронштейну KWP1 Див. ст. 74

Шайба HDPE Див. ст.  79

Система підконструкцій BSP KCS - це система 
для механічного кріплення панелей, зазвичай 
скляних, кам'яних, керамічних або 
фотоелектричних, до зовнішніх і внутрішніх 
фасадів за технологією "вентильований 
фасад". Система складається з наступних 
компонентів:

- алюмінієві або пасивні кронштейни
- вертикальні алюмінієві профілі KCL і KCT
- зажими

Тип і розміри кронштейнів вибираються на 
основі проектної документації, залежно від 
вильоту фасаду, а також вимог до міцності і 
теплоізоляції. Опис різних типів кронштейнів 
див. на стор. 20.

Алюмінієві профілі KCT - це Т-подібні профілі, 
які використовуються для з'єднання панелей. 
Алюмінієві профілі KCL - це L-подібні профілі, 
які використовуються як опорні профілі в 
центрі панелей. Профілі мають спеціальні 
гнізда для кріплення ущільнювачів і для 
кріплення гачків, завдяки чому всі вони 
фіксуються на одній прямій лінії. Профілі 
також забезпечують додатковий захист від 
висмикування зажиму  з профілю.

* - з використанням пасивних кронштейнів
** - з кронштейнами KW1 i KW1 PAS 

*** - з кронштейнами KW1 i KW4 PAS

* ** ***
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KCL

Ix 12,288 cm4

Wx 2,349 cm3

Iy 6,472 cm4

Wy 1,932 cm3

Площа 2,699 cm2

Вага 0,729 кг/куб.м

KCT

Ix 15,309 cm4

Wx 2,573 cm3

Iy 43,667 cm4

Wy 7,439 cm3

Площа 5,134 cm2

Вага 1,386 кг/куб.м

Зажим KC3 - це  зажими, які 
використовуються для фіксації 
панелей на нижньому і верхньому 
краю фасаду. Зажим  KC4 - це 
проміжні зажими які для 
використовуються 
вертикального з'єднання двох 
панелей по центру фасаду. Зажими 
мають спеціальний паз, який 
збігається з напрямними профілів 
KCT і KCL.

Вони також мають гнізда  для 
кріплення прокладок, які 
підтримують панелі, і оснащені 
самоклеючими прокладками, що 
запобігають прямому контакту між 
склом і алюмінієм. Стандартна 
ширина профілів становить 34 мм. 
Завдяки тому, що частина защіпок 
видима їх можна  пофарбувати 
порошковою фарбою в будь-який 
колір.

ВУЗОЛ ТЕХНІЧНИЙ

ЗАЖИМ KC1 ЗАЖИМ KC2 ЗАЖИМ KC3 ЗАЖИМ KC4

ПРОФІЛЬ KCL

ТЕХНІЧНИЙ МАЛЮНОК 

ПРОФІЛЬ KCT

ЗАЖИМ KC5

521 6

34 7

61 2

7

53

8

8

8

Вузол вертикальний

Вузол горизонтальний

1.Конструкція будівлі
2.Теплоізоляція
4.Кріпильний анкер
5.Профіль BSP KCT 
6.Облицювання
3.Кронштейн BSP
7.Кріпильний гвинт
8.Зажим KC4

www.bspsystem.com
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СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

Продукт Позначення Примітки

Профілі KCO

Зажими KC1

Див. ст. 53

KC2

KC3

KC4

KC5

KCO

Ix 3,610 cm4

Wx 2,263 cm3

Iy 7,223 cm4

Wy 2,844 cm3

Площа 3,084 cm2

Вага 0,833 кг/куб.м

КРЕСЛЕННЯ 
ПРОФІЛЬ KCO

61

5

4

3

2

1 3 6

4 2 5

PROFIL KCO

Система 
BSP KCO

Система підконструкції BSP KCO - це варіант 
системи KCS, в якому профіль закритий і кріпиться 
безпосередньо до стіни без кронштейнів. Таке 
рішення найчастіше використовується в інтер'єрах, 
де відсутня теплоізоляція і потрібен мінімальний 
виступ облицювання зі стіни. Загальний принцип 
системи KCO і спосіб кріплення облицювання такий 
самий, як і в системі KCS, з використанням тих 
самих гачків KC.

ВУЗОЛ ТЕХНІЧНИЙ

Вузол вертикальний

Вузол горизонтальний 

1.Конструкція будівлі 
2.Кріпильний гвинт
3.Профіль BSP KCO
4.Кріпильний анкер
5.Зажим  KC4
6.Облицювання
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СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

Продукт Позначення Примітки

Кронштейни 
алюмінієві

KW1 Див. ст. 20

Кронштейни 
пасивні

KW1 PAS Див. ст. 21

KW4 PAS Див. ст. 24

Профілі L-подібні KWR2 Див. ст. 28

Профілі Т-подібні KWR1 Див. ст. 28

Горизонтальні 
профілі

KCP

Зажими KC1

KC2

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

Подовжувач 
кронштейну

KWP1 Див. ст. 74

Шайба HDPE Див. ст. 79

Система підконструкцій BSP KCP - це 
система для механічно рухомих панелей, 
зазвичай кам'яних, на зовнішніх і 
внутрішніх фасадах в технології 
вентильованих фасадів. Система 
призначена для більш важких облицювань 
з нерегулярними вертикальними швами. 
Система складається з наступних 
компонентів:

- алюмінієві кронштейни або пасивні
- вертикальні алюмінієві профілі
- Гогизонтальні алюмінієві профілі KCP
- зажим KC

Тип і розміри кронштейнів підбираються 
на основі проектної документації, залежно 
від вильоту фасаду, а також вимог до 
міцності і температури. Опис різних типів 
кронштейнів можна знайти на сторінці 20. 

Найчастіше використовуються Т-подібний 
профіль BSP KWR1 і L-подібний профіль 
BSP KWR2. Залежно від статичних 
розрахунків можна використовувати й інші 
профілі з асортименту BSP. Алюмінієві 
профілі BSP KWR1 - це Т-подібні профілі, 
які використовуються для з'єднання 
горизонтальних профілів KCP. Алюмінієві 
профілі BSP KWR2, з іншого боку, є L-
подібним профілем , який 
використовується як опорні профілі в 
центрі горизонтальних профілів KCP.

Система 
BSP KCP

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ

* - z wykorzystaniem konsol pasywnych

*
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KCP

Ix 7,861 cm4

Wx 4,355 cm3

Iy 16,695 cm4

Wy 6,526 cm3

Площа 5,018 cm2

Вага 1,355 кг/куб.м

Горизонтальні профілі BSP KCP - прямокутні 
профілі, що відрізняються відносно високою 
міцністю. Вони кріпляться на вертикальні 
алюмінієві профілі, підібрані на підставі статичних 
розрахунків. Профілі KCP мають рейкові профілі 
для кріплення зажимів, що полегшує їх пряме 
розташування. Завдяки можливості будь-якого 
розташування зажимів по горизонтальній лінії, 
система BSP KCP ідеально підходить для 
кріплення панелей в системі з безперервними 
горизонтальними стиками і нерівними 
вертикальними стиками, розташованими в 
шаховому порядку.

ВУЗОЛ ТЕХНІЧНИЙ

Зжим KC1 - це кінцеві зажими, які 
використовуються для фіксації панелей на 
нижньому і верхньому краях фасаду. Зажими KC2 
- це проміжні зажими, які використовуються для
вертикального з'єднання двох панелей по центру
фасаду. Зажими мають спеціальний паз для
з'єднання з напрямними профілів KCP. Вони також
мають пази для кріплення панельних прокладок.
Стандартна ширина зажимів становить 34 мм.
Завдяки тому, що  частина зажимів видима вона
може бути пофарбована порошковою фарбою в
будь-який колір.

КРЕСЛЕННЯ

ЗАЖИМ KC1 ЗАЖИМ KC2

ПРОФІЛЬ KC

ПРОФІЛЬ КСP

521 6

34 7

8

9

821 6

4 3
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ZACZEP KC1 ZACZEP KC2 PROFIL KCP

Вузол вертикальний

Вузол горизонтальний

1.Конструкція будівлі
2.Теплоізоляція
3.Кронштейн BSP
4.Кріпильний анкер
5.Профіль L-подібний BSP
6.Облицювання
7.Кріпильний гвинт
8.Профіль BSP KCP
9.Зажим BSP KC2
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Система підконструкцій BSP FtF (Floor 
to Floor) призначена для мінімізації 
кількості точкових кріплень між 
фасадом і конструкцією будівлі. 
Перевагою цієї системи є збільшений 
проліт кронштейного вузла завдяки 
підвищеній жорсткості профілю і 
міцності кронштейнів, які зазвичай 
кріпляться тільки до залізобетонних 
перекриттів. 

Це рішення використовується в старих 
будівлях, де цегляна кладка є дуже 
ненадійною основою, або в сталевих 
конструкціях з великими прольотами. 
Система складається з алюмінієвих 
кронштейнів K1 і K2 та вертикальних 
алюмінієвих профілів KWR6.

Кронштейни K1 і K2 виготовлені 
повністю з алюмінію. Вони мають 
подвійну овальну форму і товщину 
основи 8 мм, що відповідає підвищеним 
вимогам до несучої здатності, 
зумовленим широко рознесеним 
розташуванням кронштейнів, 
переважно в багатоповерхових 
будівлях.  

СИСТЕМА 
BSP FtF

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

Продукт Позначення Примітки

Кронштейни 
алюмінієві

K1 Див. ст.9

Профілі KWR6

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

Подовжувач 
кронштейну

KP1 Див. ст. 11
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KWR6

Ix 95,865 cm4

Wx 17,540 cm3

Iy 58,829 cm4
Wy 9,805 cm3

Площа 8,536 cm2

Вага 2,305 кг/куб.м.

ВУЗОЛ ТЕХНІЧНИЙ КРЕСЛЕННЯ

ПРОФІЛЬ KWR6

Профілі KWR6 характеризуються насамперед високою жорсткістю. Закрита 
форма перерізу профілю запобігає скручуванню або вигину. У системі BSP FtF 
облицювання зазвичай кріпиться безпосередньо до профілю за допомогою 
заклепок, шурупів або клейової системи. Існують, однак, інші варіанти цієї 
системи, які враховують кріплення облицювання за допомогою додаткових 
уловлюючих профілів, наприклад, KWRW і KWRZ. 

3

521

4 6

6

5

2

1

7

3

7

PROFIL KWR6 
Вузол вертикальний

Вузол горизонтальний

1.Конструкція будівлі
2.Теплоізоляція
3.Кронштейн BSP K1
4.Кріпильний анкер
5.Профіль BSP KWR6
6.Облицювання
7.Кріпильний болт
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СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

Продукт Позначення Примітки

Кронштейни 
алюмінієві

K1 Дивись ст. 9

Профілі KWR6 Дивись ст. 49

Профілі 
зажимні

KWRW Дивись ст. 45

KWRZ Дивись ст. 46

Зажими KWRW Дивись ст. 45

KWRZ Дивись ст. 46

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

Подовжувач 
кронштейну

KP1 Дивись ст. 11

Система BSP FtF  
з KWRW або KWRZ

Система підконструкцій BSP FtF (Floor to Floor) 
також може використовуватися в комбінації з 
опорними системами BSP KWRW або KWRZ. 
Монтаж облицювання відбувається так само, як і в 
системі KWRW або KWRZ, за винятком того, що 
горизонтальні стартові профілі кріпляться до 
вертикальних профілів KWR6 системи FtF.

ВУЗОЛ ТЕХНІЧНИЙ

* - з використанням пасивних кронштейнів
** - з кронштейнами KW1 i KW1 PAS 
*** - з кронштейнами KW1 i KW4 

* ** ***

521

10

4

6

7

8

61 2

7

53

8

10

3

9

9

Вузол вертикальний

Вузол горизонтальний

1.Конструкція будівлі
2.Теплоізоляція
3.Кронштейн BSP K1
4.Кріпильний анкер
5.Профіль BSP KWR6
6.Облицювання
7.Кріпильний болт
8.Зажим BSP KWRW
9.Профіль BSP KWRW
10.Кріпильний гвинт
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Система 
BSP KWE

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ Система підконструкцій BSP KWE - це 
інноваційна стрижнева система 
підконструкцій для кріплення різних 
типів облицювання до зовнішніх і 
внутрішніх стін за технологією 
вентильованого фасаду. Система була 
розроблена в першу чергу для 
масштабної термомодернізації існуючих 
будівель. Вона дозволяє здійснювати 
безпосереднє анкерування в 
конструкцію будівлі без необхідності 
видалення та заміни ділянок існуючої 
теплоізоляції. Система складається зі 
сталевих стрижнів з різьбленням, 
алюмінієвих кронштейнів KWE і 
вертикальних алюмінієвих профілів 
KWRP і KWRC. 

Кронштейни  KWE показані на сторінці 
27. 

У системі BSP KWE фасадне 
облицювання кріпиться безпосередньо 
до профілів за допомогою заклепок, 
шурупів або клейової системи.

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

Продукт Позначення Примітки

Кронштейни KWE Дивись ст. 27

Профілі KWRC

KWRP
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KWRC

Ix 6,200 cm4

Wx 2,981 cm3

Iy 6,770 cm4

Wy 3,385 cm3

Площа 2,590 cm2

Вага 0,699 кг/куб.м.

KWRP

Ix 7,230 cm4

Wx 2,493 cm3

Iy 29,680 cm4

Wy 4,945 cm3

Поле 3,680 cm2

Вага 0,944 кг/куб.м.

ВУЗЛИ ТЕХНІЧНІ

КРЕСЛЕННЯ

ПРОФІЛЬ KWRP

ПРОФІЛЬ KWRC

621

3 4 5

7

621

3 4
5

7

Вузол вертикальний

Вузол горизонтальний

1.Конструкція будівлі
2.Теплоізоляція
3.Різьбовий стрижень
4.Кронштейн BSP KWE
5.Профіль BSP KWRC
6.Облицювання
7.Кріпильний гвинт
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Система підконструкцій BSP KWRCY - це 
стрижнева система підконструкцій для 
механічного кріплення касетних панелей, 
зазвичай композитних, алюмінієвих або 
сталевих, до зовнішніх і внутрішніх стін у 
технології вентильованого фасаду. Система 
була розроблена в першу чергу для 
масштабної термомодернізації існуючих 
будівель. Вона дозволяє здійснювати 
кріплення безпосередньо в конструкцію будівлі 
без необхідності демонтажу та заміни частини 
існуючої теплоізоляції. Система складається з 
наступних компонентів:
- сталеві різьбові стрижні
- алюмінієві кронштейни KWE
- вертикальні алюмінієві профілі KWRCY
- зажими KWZ
Опис кронштейнів KWE див. на сторінці 27.

Профілі KWRCY еквівалентні профілям KWRY, 
за винятком того, що вони мають форму, яка 
підходить до консолей KWE відповідно до 
показаних деталей. 

Кріплення KWZ за формою відповідають 
профілям KWRCY. Завдяки спеціальним 
"вусикам" в центральній, увігнутій частині 
профілю, зажими самі прилипають до профілю, 
поки не буде створено постійне поєдання. 
Скріплюючі елементи підбирається на основі 
статичного розрахунку і, як правило, являє 
собою саморізи. З'єднувачі також оснащені 
прокладкою з EPDM для запобігання шуму від 
вібрації, спричиненої всмоктуванням і тиском 
вітру. 

У бічних ззгинаннях касетних панелей 
фрезеруються спеціальні отвори, які 
використовуються для кріплення панелей до 
зажимів KWZ. Відстань між з'єднаннями 
повинна відповідати  виробника інструкціям 
облицювання та/або проекту і статичним 
розрахунками консруктра з ліцензією.

Система BSP 
KWRCY

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ
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СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

Продукт Позначення Примітки

Кронштейни KWE Дивись ст. 27

Профілі KWRCY

Зажими KWZ

KWRCY

Ix 11,178 cm4

Wx 3,364 cm3

Iy 24,724 cm4

Wy 4,994 cm3

Площа 3,909 cm2

Вага 1,055 кг/куб.м.

КРЕСЛЕННЯ

ПРОФІЛЬ KWRCY

ЗАЖИМ KWZ

ВУЗЛИ ТЕХНІЧНІ

621

3 4 5 7

621

3

4

5

7

Вузол вертикальний

Вузол горизонтальний

1.Конструкція будівлі
2.Теплоізоляція
3.Різьбовий стержень
4.Кронштейн BSP KWE
5.Профіль BSP KWRCY
6.Облицювання
7.Зажим BSP KWZ
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Система підконструкцій BSP KWRO - це 
стрижнева система підконструкцій для 
механічного кріплення панелей, зазвичай 
скляних, кам'яних, керамічних або 
фотоелектричних, на зовнішніх і внутрішніх 
стінах в технології вентильованого фасаду. 
Система була розроблена в першу чергу для 
масштабної термомодернізації існуючих 
будівель. Вона дозволяє здійснювати 
безпосереднє кріплення в конструкцію будівлі 
без необхідності видалення та заміни частин 
існуючої теплоізоляції. Система складається з 
наступних компонентів:

- сталеві різьбові стрижні
- алюмінієві кронштейни KWE
- вертикальні алюмінієві профілі KCO
- зажими KC
Опис кронштейнів KWE див. на сторінці 27.

Профілі KCO - це закриті профілі, які за 
формою вписуються в кронштейн KWE. 
Профілі мають спеціальні гнізда для кріплення 
ущільнювачів і рейкові напрямні для кріплення 
ударних пластин, завдяки чому всі вони 
фіксуються на одній прямій лінії. Направляючі 
також забезпечують додатковий захист від 
виривання пластин бойка з профілю. 

Зажими KC3 - це торцеві защіпки, які 
використовуються для фіксації панелей на 
нижньому і верхньому краю фасаду. 
Зажими KC4 - це проміжні зажими, які 
використовуються на стику між двома 
панелями в центрі фасаду. Зажими мають 
спеціальний паз для встановлення напрямних 
профілів KCT і KCL. Вони також мають пази 
для фіксації ущільнювачів зсуву панелей і 
оснащені клейкими ущільнювачами, що 
запобігають прямому контакту між склом і 
алюмінієм. Стандартна ширина защіпок 
становить 34 мм. З увваги що це видима 
частина, зажими можна  пофарбована 
порошковою фарбою в будь-який колір.

Система BSP 
KWRO

Візуалізація системи
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СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

Продукт Позначення Примітки

Кронштейни KWE Дивись ст. 27

Профілі KCO

Зажими KC1

Дивись ст. 53

KC2

KC3

KC4

KC5

KCO

Ix 3,610 cm4

Wx 2,263 cm3

Iy 7,223 cm4

Wy 2,844 cm3

Площа 3,084 cm2

Вага 0,833 кг/куб.м.

КРЕСЛЕННЯ

ПРОФІЛЬ KCO

ВУЗЛИ ТЕХНІЧНІ

621

3 4 5

7

621

3

4

5

7

Вузол вертикальний

Вузол горизонтальний

1.Конструкція будівлі
2.Теплоізолія
3.Різьбовий стержень
4.Кронштейн BSP KWE
5.Профіль BSP KCO
6.Облицювання
7.Зажим BSP KC
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Жалюзі

68



- алюмінієві або пасивні консолі
- вертикальні алюмінієві профілі KCT та KCL
- відступ BSD1
- зажим BSZ1
- рейки BSL1
Тип і розміри кронштейнів підбираються на основі проектної документації, залежно від
довжини жалюзі, а також вимог до міцності і термічних характеристик. Опис окремих типів
кронштейнів див. на сторінці ...
У системі жалюзі BS використовуються вертикальні профілі KCT і KCL (ті ж самі, що і в
системі KCS). Алюмінієві профілі KCT - це Т-подібні профілі, які використовуються для
з'єднання рейок. Алюмінієві профілі KCL, з іншого боку, є кутовими профілями, які
використовуються як опорні профілі в центрі рейок. Профілі мають спеціальні відступи для
кріплення зажимів. Крім того, напрямні забезпечують додатковий захист від висмикування
защіпок з профілів.

Система BSP BS
Жалюзі BSP BS складаються з елементів підконструкції та алюмінієвих жалюзі. 
Застосовується переважно на дахах будівель для захисту технічного обладнання. 
Система складається з наступних компонентів:
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ВУЗЛИ ТЕХНІЧНІ

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

Зажими BSZ1 і розпірні елементи BSD1 
по черзі вставляються у вертикальні 
направляючі профілю. Завдяки 
використанню відступних елементів 
фіксованої висоти досягається 
рівномірна відстань між з'єднувачами 
без необхідності кожного разу 
вимірювати їх розташування. При 
вставлянні елементів в профільні 
напрямні немає необхідності механічно 
фіксувати кожен елемент - досить 
закріпити перший елемент знизу і 
зверху гвинтом або заклепкою, що 
сприяє легкості і швидкості монтажу.
Алюмінієві жалюзі BSL1 кріпляться на 
зажими BSZ1 за принципом защіпки. За 
конструкцією, жалюзі кріпляться 
рейками спрямованими вгору, що 
забезпечує вільний потік повітря, 
зберігаючи при цьому відсутність зазору 
з нижньої перспективи. Таким чином, 
жалюзі виконують функцію закриття. 

521

34 87

6

21 6

5 8

34 7

9

Вузол вертикальний

Вузол горизонтальний

1.Конструкція будівлі
2.Теплоізоляція
3.Кронштейн BSP
4.Кріпильний анкер
5.Профіль BSP KCT
6.Рейка BSP BSL-01
7.Кріпильний гвинт
8.Зажим BSP BSZ-01
9.Відступ BSP BSD-01
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КРЕСЛЕННЯ

РЕЙКА BSL-01

ВІДСТУП BSD-01

ЗАЖИМ BSZ-01

www.bspsystem.com
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Профіль RW типу „Omega”
Профіль RW типу  „Omega” мають ряд застосувань. В інтер'єрах вони кріпляться безпосередньо до 
стіни, завдяки чому досягається невеликий звис облицювання. Їх також можна використовувати з 
перехресною підконструкцією, тобто горизонтально кріпити до вертикальних профілів. Таке рішення 
використовується з вузькими вертикальними панелями або облицювальними плитами.

КРЕСЛЕННЯ

ПРОФІЛЬ RW2A

ПРОФІЛЬ RW2B

ПРОФІЛЬ RW2C

ПРОФІЛЬ RW2D

ПРОФІЛЬ RW2E

ПРОФІЛЬ RWY

RWY

Ix 1,785 cm4

Wx 1,622 cm3

Iy 21,996 cm4

Wy 4,444 cm3

Площа 2,697 cm2

Вага 0,728 кг/куб.м.

RW2A

Ix 0,748 cm4

Wx 0,925 cm3

Iy 11,409 cm4

Wy 2,641 cm3

Площа 2,030 cm2

Вага 0,548 кг/куб.м.

RW2E

Ix 5,991 cm4

Wx 3,245 cm3

Iy 24,744 cm4

Wy 4,949 cm3

Площа 4,040 cm2

Вага 1,091 кг/куб.м.

RW2B

Ix 1,333 cm4

Wx 1,471 cm3

Iy 23,969 cm4

Wy 4,794 cm3

Площа 3,640 cm2

Вага 0,983 кг/куб.м.

RW2D

Ix 2,002 cm4

Wx 1,548 cm3

Iy 1,802 cm4

Wy 4,444 cm3

Площа 2,120 cm2

Вага 0,572 кг/куб.м.

RW2C

Ix 17,084 cm4

Wx 6,193 cm3

Iy 30,033 cm4

Wy 6,257 cm3

Площа 4,320 cm2

Вага 1,166 кг/куб.м.
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Подовжувач KWP1
Подовжувач KWP1 кріпиться до кронштейнів вентильованого фасаду (за винятком кронштейнів 
KWE), що дозволяє збільшити відступ несучої конструкції. Часто використовується там, де є 
локальні дефекти в конструкції будівлі. За допомогою подовжувача KWP1 можна збільшити відступ 
підконструкції до 450 мм.

ВУЗОЛ

ВІЗУАЛІЗАЦІЯКРЕСЛЕННЯ

ПРОФІЛЬ KWP1

21

34 67

5

8

1.Конструкція будівлі
2.Теплоізоляція
3.Кронштейн BSP KW1
4.Кріпильний анкер
5.Профіль L-подібний  BSP
6.Облицювання
7.Кріпильний гвинт
8.Подовжувач BSP KWP1
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Профіль KWN
Профілі KWN - це спеціальні профілі, які найчастіше використовуються в кутах облицювання.  За 
допомогою профілів KWN можна досягти естетично привабливої обробки кутів, віконних наличників 
або країв фасаду.

ВІЗУАЛІЗАЦІЯКРЕСЛЕННЯ 

ПРОФІЛЬ KWN1

СХЕМА МОНТАЖУ
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КРЕСЛЕННЯ 

ПРОФІЛЬ KWN5

СХЕМА МОНТАЖУ

СХЕМА МОНТАЖУ

КРЕСЛЕННЯ 

ПРОФІЛЬ KWN4

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ
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СХЕМА МОНТАЖУ

СХЕМА МОНТАЖУ

КРЕСЛЕННЯ

ПРОФІЛЬ KWN6

КРЕСЛЕННЯ
ПРОФІЛЬ KWN7

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ
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КРЕСЛЕННЯ

ПРОФІЛЬ KRP1 ПРОФІЛЬ KRP2

Профіль 
KRP

Разом профілі KRP1 і KRP2 утворюють 
комплект для кріплення балконних 
перегородок з двостороннім заповненням 
з HPL, скла або іншого матеріалу. Таке 
рішення вимагає проектування 
індивідуальної несучої рами, до якої 
кріпиться комплект KRP. Панельне 
заповнення кріпиться до профілів KRP за 
принципом защіпки, без видимих кріплень, 
що позитивно впливає на естетику 
конструкції. Між профілями KRP і несучим 
каркасом використовується прокладка, яка 
протидіє ефекту нерівномірного теплового 
розширення двох елементів.

ВУЗОЛ

2 3

1

6

4 53

1.Несучий сталевий профіль
2.Профіль BSP KRP 1
3.Прокладка EPDM
4.Профіль BSP KRP 2
5.Заповнення перегородки
6.Кріпильний гвинт

Розріз Р1 Вид - балконна перегородка

www.bspsystem.com

78



Шайба 
HDPE

ШайбаHDPE виготовляються з поліетилену високої щільності, отриманого шляхом полімеризації під 
низьким тиском. Цей матеріал характеризується високою твердістю, механічною міцністю та хімічною 
стійкістю.
Шайби використовуються під консолями як сепаратори, що відокремлюють алюміній від основи, щоб 
уникнути потенційної корозії. Крім того, шайби забезпечують додаткову теплоізоляцію, оскільки є 
матеріалом з дуже високим термічним опором.

КРЕСЛЕННЯ

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

Штрихування до 1 мм
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80

Проектні рішення 
з використанням 
системи  BSP



Фотоелектричні панелі

Наша фірма нещодавно успішно увійшла в сектор відновлюваної енергетики в будівельній галузі, а 
точніше в фотоелектричні технології. Термін BIPV (Building Integrated Photovoltaics) стає все більш 
відомим серед інвесторів та архітекторів. Цей термін використовується для опису фотоелектричних 
проектів, в яких фотоелектричні модулі використовуються для виробництва енергії сонця замість 
стандартних скляних елементів в будівлях. Завдяки сучасній і безпечній технології виробництва 
фотоелектричних скляних модулів, стандартні елементи оболонки будівлі - такі як фасади, мансардні 
вікна або дахи - замінюються активним склом, в яке інтегровані фотоелектричні елементи які 
дозволяють виробляти сонячну енергію. Ключовим елементом у галузі BIPV є підструктура, яка кріпить 
фотоелектричні елементи до будівельної конструкції. 
Асортимент продукції BSP System включає в себе ряд систем підконструкцій, які ідеально підходять 
для кріплення фотоелектричних панелей на фасаді. Ці системи включають:

- BSP KCS – сторінка 52
- BSP KWRO – сторінка  66
- BSP KWRY – сторінка 51

Нашим стратегічним партнером у сфері фотоелектрики є фірма Solar Office Sp. z o.o. - дистриб'ютор 
фотоелектричних панелей виробництва Onyx Solar. - дистриб'ютор фотоелектричних панелей 
виробництва Onyx Solar. Пропоновані панелі можуть характеризуватися будь-яким кольором і 
прозорістю, що значно розширює можливості використання цього продукту в архітектурі будівель. 
Поєднуючи пропозиції, знання та досвід наших фірм, ми можемо запропонувати комплексний сервіс 
для фотоелектричних проектів, починаючи з концепції, проектування, монтажу та реалізації.. 
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ВУЗОЛ

Внутрішні  
облицювання

До кріплення облицювання в приміщенні зазвичай висувається менше технічних вимог. Перш за все, 
сили, що діють на підконструкцію всередині приміщення, значно нижчі, ніж зовні, через відсутність 
прямої дії вітру. Крім того, в приміщенні зазвичай не потрібна теплоізоляція, тому відступ підконструкції 
набагато менший. Саме найкоротшого можливого відступу хочуть досягти дизайнери при внутрішньому 
облицюванні, щоб максимально збільшити корисну площу. Нижче показано кілька дизайнерських 
рішень з використанням підконструкцій BSP System для внутрішнього облицювання.

ВУЗОЛ

КРОНШТЕЙНИ BSP KW1 З ПРОФІЛЕМ KWR5 І KWR8

ПРОФІЛЬ BSP RW

Найбільш стандартним рішенням для 
кріплення внутрішнього облицювання є 
використання кронштейнів  KW1 та 
алюмінієвих кутових профілів KWR5 і Т-
подібних профілів KWR8, які є 
найтоншими профілями в асортименті 
BSP. Висоту консолей можна вільно 
вибирати з усього асортименту (стор. 
20), але найчастіше використовуються 
консолі висотою 42 мм, щоб досягти 
мінімальної загальної висоти 
облицювання. Таке рішення дає 
можливість регулювати відступ 
підконструкції від 45 до 63 мм.

Використання профілів "Omega" RW 
дозволяє отримати найкоротший виступ 
підконструкції з усіх представлених 
рішень - 16 мм. Профілі кріпляться 
безпосередньо до основи, а площина 
підконструкції регулюється за 
допомогою прокладок. Детальні 
креслення профілів RW можна знайти 
на сторінці 73. 
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1.Конструкція будівлі
2.Кріпильний анкер
3.Кронштейн BSP KW1
4.Профіль BSP KWR8
5.Кріпильний гвинт
6.Облицювання
7.Профіль BSP KWR5

1.Конструкція будівлі
2.Кріпильний анкер
3.Профіль BSP RW2B
4.Профіль BSP RW2E
5.Облицювання
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ВУЗОЛ

 СИСТЕМА BSP KCO

ВУЗОЛ

СИСТЕМА BSP RWY

ВУЗОЛ

СИСТЕМА BSP KWRW Іншим рішенням є використання 
системи зачеплення KWRW 
(альтернативно KWRZ), яка кріпиться 
безпосередньо до основи. Виступ 
підконструкції в цьому випадку 
становить 28 мм, а площина 
підконструкції регулюється за 
допомогою прокладок. Система KWRW 
детально описана на сторінці 44. 

Для примикання облицювання зі скла 
або кварцу всередині приміщень 
використовується система KCS з 
профілями KCO, які кріпляться 
безпосередньо до основи. Відступ 
лицьової поверхні в цьому випадку 
становить 51 мм, а площина основи 
регулюється за допомогою прокладок. 
Варіант системи KCS KCO детально 
описаний на сторінці 54. 

Для внутрішнього монтажу 
композитних, алюмінієвих або сталевих 
касетних панелей використовується 
система KWRY з профілями RWY, які 
кріпляться безпосередньо до основи. 
Площина основи регулюється за 
допомогою прокладок. Варіант RWY 
системи KWRY детально описаний на 
сторінці 50.
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1.Конструкція будівлі
2.Профіль BSP KCO
3.Кріпильний анкер
4.Кріпильний гвинт
5.Зажим BSP KC4
6.Облицювання

1.Конструкція будівлі
2.Кріпильний анкер
3.Профіль BSP RWY
4.Зажим BSP KWZ
5.Кріпильний гвинт
6.Облицювання

1.Конструкція будівлі
2.Кріпильний анкер
3.Зажим BSP KWRW
4.Профіль BSP KWRW
5.Врізний анкер
6.Облицювання
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Підвісні 
стелі

Для кріплення підвісних стель рекомендується використовувати стрижневу підконструкцію BSP KWE 
(на вибір KWRO або KWRCY). Це рішення дозволяє досягти практично будь-якої відстані підвісу, 
використовуючи ті самі компоненти. Крім того, при використанні шин легко уникнути зіткнень з різними 
типами інсталяцій, які часто розташовані над підвісною стелею. При дуже великих підвісах може 
знадобитися використання додаткових діагональних розкосів для посилення жорсткості всієї 
конструкції проти бічних сил. Система KWE детально описана на сторінці 62.

ВУЗЛИ ТЕХНІЧНІ
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1.Конструкція будівлі
2.Кріпильний анкер
3.Різьбовий стержень
4.Профіль BSP KWRC
5.Кронштейн BSP KWE
6.Кріпильний гвинт
7.Облицювання

Вертикальний переріз Вертикальний розріз- стабілізуючий вузол

Вертикальний переріз Вертикальний розріз- стабілізуючий вузол
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Для великих, нестандартних виступів 
облицювання фасаду з конструкції будівлі 
використовується система підконструкцій 
BSP KWE (на вибір KWRO або KWRCY). 
Конструктивне рішення тут дуже схоже на 
підвісну стелю. Несуча конструкція 
включає вертикальний розпір, який значно 
обмежує прогин підконструкції під дією 
ваги облицювання. Якщо виникають високі 
бічні сили і немає можливості зробити 
систему жорсткішою по горизонталі 
(наприклад, в кутах будівлі),
використовуються додаткові горизонтальні 
стійки. Діаметри елементів вибираються на 
основі статичного розрахунку в залежності 
від навантаження. 

Використовуючи це рішення з системою 
несучих конструкцій BSP, можна досягти 
вильотів до 1 м без потреби в додаткових 
металоконструкціях.
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Горизонтальна деталь - ребра жорсткості для бічних сил

Вертикальна деталь - вітровий вузол

Великш виступи

ВУЗЛИ ТЕХНІЧНІ

Вертикальна деталь - несучий вузол

1.Конструкція будівлі
2.Кріпильний анкер
3.Різьбовий стержень
4.Профіль BSP KWRC
5.Кронштейн BSP KWE
6.Кріпильні гвинти
7.Облицювання
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Балконні перегородки
На сьогоднішній день в житловому будівництві дуже поширеним є влаштування суцільних балконів, 
розділених балконними перегородками між окремими квартирами. Існує ряд рішень з використанням 
продукції BSP. Нижче наведено три найпопулярніші рішення. 

ВУЗЛИ ТЕХНІЧНІ

Конструкція перегородки монтована верх-низ  
з використанням алюмінієвих профілів KWR6

Якщо є можливість кріплення до верхньої і нижньої 
балконної плити, в якості перегородки можна 
використовувати профілі KWR6 (детальний опис 
профілів на стор. 59). Ці профілі кріпляться до 
горизонтальних прямокутних алюмінієвих профілів, які, 
в свою чергу, кріпляться до балконної плити за 
допомогою різьбових стрижнів з хімічним 
анкеруванням. Стрижні, які пронизують шари підлоги, 
відносно легко вкриваються ізоляцією. Перевагою цього 
рішення є використання лише алюмінієвих 
конструкційних елементів, які легко обробляти і 
транспортувати. Конструкція обшита з обох боків, що 
робить її практично непомітною. 
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1.Конструкція будівлі
2.Різьбовий стержень
3.Теплоізоляція
4.Профіль BSP KWR 6
5.Прямокутний алюмінієвий профіль
6.Заклепка
7.Кріпильний гвинт
8.Облицювання

Горизонтальний розріз

Вигляд підконструкції
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Конструкція перегородки, що кріпиться бік-низ 
(або бік-верх), з використанням сталевої рами і 
профілів RW типу Omega

Якщо немає можливості кріплення до верхньої 
балконної плити (наприклад, на останньому поверсі) 
або якщо є можливість кріплення до верхньої 
балконної плити, але немає дозволу на кріплення до 
нижньої балконної плити і проникнення в шари 
ізоляції, використовується кріплення бочної стіни.
У цьому випадку, однак, через менш сприятливе 
статичне розташування, ми використовуємо більш 
жорстку конструкцію у вигляді індивідуально 
спроектованої стійкової рами. До рами кріпимо 
вертикальні профілі RW типу Omega (детальний опис 
профілів див. на стор. 73), регулюючи їх за допомогою 
прокладок і забезпечуючи їх рівне розташування. Як і 
в першому випадку, конструкція обшивається з обох 
боків, що робить її практично непомітною. 

ВУЗЛИ ТЕХНІЧНІ
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1.Конструкція будівлі
2.Кріпильний анкер
3.Теплоізоляція
4.Несуча сталева рама
5.Профіль BSP типу Omega
6.Заклепка
7.Кріпильний гвинт
8.Облицювання
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ВУЗЛИ ТЕХНІЧНІ

Перегородка з двостороннім заповненням панелями,  
з використанням профілів KRP  

Незалежно від варіанту кріплення верх-бік-низ 
перегородка може бути спроектована як тонка 
конструкція з одношаровим заповненням з панелей. Для 
цього використовується індивідуально спроектований 
несучий каркас, до якого кріпляться KRP-профілі 
(детальний опис профілів див. на стор. 78). Заповнення, 
яким може бути HPL, скло або інший матеріал, кріпиться 
до KRP-профілів за принципом зачеплення. У цьому 
випадку панель повинна бути двосторонньою і структура 
перегородки повинна бути видимою, тому бажано 
покрити її лаком у вибраний колір. Перевагою такого 
рішення перегородки є її невелика товщина і відносно 
низька вартість.
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1.Конструкція будівлі
2.Профіль BSP KRP 1
3.Ущільнювач EPDM
4.Профіль BSP KRP
5.Заповнення перегородки
6.Кріпильний гвинт
7.Термічна ізоляція
8.Несуча сталева рама
9.Кріпильний анкер
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Контакти

BSP BRACKET SYSTEM POLSKA SP. Z O.O.

ul. Prochowa 35 lok. 31       вул.Прохова 35 приміщення 31
04-388 Warszawa 04-388 Варшава

+48 243 09 70, +48 22 428 22 63
почта: Info@bspsystem.com
інтернет сторінка - www.bspsystem.com
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